
宁夏儿童专用板材价格,宁夏生态板厂销售

产品名称 宁夏儿童专用板材价格,宁夏生态板厂销售

公司名称 银川市兴庆区包正木业装饰材料有限公司

价格 260.00/张

规格参数 品牌:香港包正饰家
型号:12mm

公司地址 兴庆区龙盘装饰材料市场C厅西门北号

联系电话  13309510201

产品详情

   宁夏儿童专用版材销售是银川市兴庆区包正木业装饰材料经销处是著名的家具生产企业，是集生产
、加工、销售为一体的实体企业。

    

宁夏生态板产品特点

   多层胶合板对比于普通市场胶合板,具有变型小,强度大,内在质量好(割锯后孔洞小、不分层)，平整
度好，可生产5--40mm不同厚度，多层实木板以纵横交错排列的多层胶合板为基材，表面以优质实木贴
皮或科技木为面料，经冷压、热压、砂光、养生等数道工序制作而成。由于多层实木板具有不易变形的
特点及良好的调节室内温度和湿度的优良性能，面层实木贴皮材料又具有自然真实木质的纹理及手感，
所以选择性更强。因此，倍受消费者的青睐。 多层实木板具有结构稳定性好，不易变形。由于纵横胶合
、高温高压，从内应力方面解决了实木板的变形缺陷。在生产过程中使用自制的优质环保胶，使产品的
甲醛释放限量达到国家的标准要求，绿色环保。

   

   实木板材种类楠木：是一种高档木材，其色浅橙黄略灰，纹理淡雅文静，质地温润柔和，无收缩性
，遇雨有阵阵幽香。

   枫木：重量适中，结构细，加工容易，切削面光滑，涂饰、胶合性较好，干燥时有翘曲现象。

   樟木：重量适中，结构细，有香气，干燥时不易变形，加工、涂饰、胶合性较好。

   柳木：材质适中，结构略粗，加工容易，胶接与涂饰性能良好。干燥时稍有开裂和翘曲。以柳木制
作的胶合板称为菲律宾板。



   花梨木：材质坚硬，纹理余，结构中等，耐腐配，不易干燥，切削面光滑，涂饰、胶合性较好。

   紫檀(红木)：材质坚硬，纹理余，结构粗，耐久性强，有光泽，切削面光滑。

   人造板，常用的有三合板、五合板、纤维板、刨花板、空心板等。因各种人造板的组合结构不同，
可克服木材的胀缩、翘曲、开裂等缺点，故在家具中使用，具有很多的优越性。

   红松：材质轻软，强度适中，干燥性好，耐水、耐腐，加工、涂饰、着色、胶结性好。

 
白松：材质轻软，富有弹性，结构细致均匀，干燥性好，耐水、耐腐，加工、涂饰、着色胶结性好。

   白松比红松强度高。柏木：柏木有香味可以入药，柏子可以安神补心。柏木色黄、质细、气馥、耐
水，多节疤，故民间多用其做“柏木筲”。上好的棺木也用柏木，取其耐腐。泡桐：材质甚轻软，结构
粗，切水电面不光滑，干燥性好，不翘裂。.   椴木：材质略轻软，结构略细，有丝绢光泽，不易开裂
，加工、涂饰、着色、胶结性好。不耐腐、干燥时稍有翘曲。

   核桃楸木其木材有光泽，纹理直或斜，结构略粗，干燥速度慢，但不易翘曲，木材韧性好，易加工
，切削面光滑。弯曲、油漆、胶接性能良好，钉着力强。

    如何选购板材

    (1)现在什么都讲究环保，我们选材料，首先要考虑环保。

    (2)看板材表面有无明显瑕疵。装饰板材表面应光洁，无毛刺和刨切刀痕，无透胶现象和板面污染
现象(如局部发黑、发黄现象)，尽量挑选板材表面无裂缝、裂纹、无节子、夹皮、树脂囊和树胶道的，
整张板自然翘曲度应尽量小，避免由于砂光工艺操作不当，基材透露出来的砂透现象。

   (3)认清薄木贴面与天然木质单板贴面板材的区别。前者的板材纹理基本为通直纹理，纹理图案有规
则;后者板材为天然木质花纹，纹理图案自然变异性比较大，无规则。

   (4)板材外观检验。装饰板材外观应有较好的美感，材质应细致均匀，色泽清晰，木纹美观，板材配
板与拼花的纹理应按一定规律排列，木色相近，拼缝与板边近乎平行。

   (5)板材胶层结构稳定，无开胶现象。应注意板材表面单板与基材之间、基材内部各层之间不能出现
鼓包、分层的。
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