
总结控制好煤矿刮板输送机易断链的对策

产品名称 总结控制好煤矿刮板输送机易断链的对策

公司名称 河北本久环保机械设备有限公司

价格 2560.00/台

规格参数 本久:本久

公司地址 泊头市工业开发区一号路

联系电话  17331730931

产品详情

 刮板输送机的运行工作主要靠链条带动，如果刮板输送机的链条断裂势必会影响刮板输送机不能正常
工作，联系方式：17331730931为了使刮板输送机正常安全的运转，刮板输送机必须加强刮板链的检查和
维修并采取相应的管理措施。一方面要及时调整链轮，使它的轮牙对称使用；当两链轮磨损程度不一致
时,更换两链轮使两链受力平衡，,两链在运转中刮板不斜。

而且气密型刮板输送机
的头、尾部转轴与壳体间都采用了特殊的密封方式，密封性能势必要比采用毡圈密封的普通型埋刮板输
送机好很多，大大降低了泄漏发生的几率。尤其是它的垂直型壳体端面，采用了平法兰，更加便于压紧
密封。

另一方面必须在刮板输送机
中配以液力偶合器，以减轻链条所受冲击载荷；当板链使用一段时间之后可以将其拆下并翻转90°继续
使用，调换水平刮板链环与垂直刮板链环的位置，利用改变其磨损部位的办法延长链条的使用寿命。

在气密型刮板输送机中，刮板间距可根据物料性质不同专门设计，在不影响运料的前提下实现定量、均
匀、封闭给料。所以总结出气密型刮板输送机具有结构合理、布置灵活、安装方便、占地面积小、能实
现多点加料、多点卸料、封闭卸料，运行安全可靠等特点。

设备详情：http://www.uvjhq.com/chanpin/gbssj.html
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