
JDR系列油、水界面变送器-单、双界面

产品名称 JDR系列油、水界面变送器-单、双界面

公司名称 安徽昆仑云联传感技术有限公司

价格 1.00/支

规格参数 品牌:昆仑海岸
型号:JDR系列
产地:北京

公司地址 安徽省合肥市包河区金寨路91号立基大厦B座709
室

联系电话 0551-63827871 18909691272

产品详情

产品简介

JDR油、水双界面液位仪，采用多段微电容串联组合测量方法，微电容检测和单片机智能控制相结合，
它突破了传统测量方法，解决了外界对测量精度的干扰，实现多界面液位测量。探极采用聚四氟乙烯防
护，与多电容串联组合设计使产品能够适应各种液体、浆体、粉末、颗粒，并不受挂料、压力、密度、
温度甚至化学特性变化的影响，而只取决于不同物质之间介电常数的区别。在测量精度和使用环境上都
突出于其他测量产品。

产品用途

独特的测量技术能够应用于每一工业环节，如冶金、石化、电力、煤炭、水泥、水处理、制药、造纸等
。多种类型、规格的选择，使这一技术从一般应用到危险场所都能可靠运行。本产品通过了国家防爆安
全认证，可用于易燃、易爆危险场所。

产品特点

安装方便，可带料安装，无需标定；被测介质自动校正，更换被测介质，产品不需要重新设定；环境温
度自动补偿，环境温度变化，产品不需要重新设定；智能信号处理技术，可适应多种工作环境；电流输
出零点满度调整功能；迁移量设置功能；高亮、高清晰、低功耗液晶汉字显示；按键设置，人机界面友
好，易于操作；过压及防雷保护设计，提高了设备的抗干扰能力；传感器内管采用PTFE管，外管采用钢
构件制造而成，经久耐用。直管螺纹结构，安装连接方便。

技术参数





规格选型
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