
青岛管道保温

产品名称 青岛管道保温

公司名称 青岛班得瑞安装工程有限公司

价格 113.00/平方米

规格参数

公司地址 青岛市城阳区城阳街道皂户社区万兴国际五金城
二期（注册地址）

联系电话  18953202361

产品详情

施工用保温材料：岩棉、玻璃棉、聚氨酯、橡塑、硅酸铝、硅酸盐等。

施工用外护材料：镀锌铁板、彩钢板、铝板、不锈钢板等。

  管道保温用途非常广泛，几乎应用到所有行业。从石油输送到化工冶炼、城市供热、医药卫生、食
品酿造等，都会用到。主要区分为高温管道和低温管道，高温管道的保温又分为架空管道和直埋管道，
应用在输送蒸汽、热水、导热油、以及化工原料等介质。而低温管道一般都在0℃以下，介质多为冷凝水
、二氧化碳和一些化工原料，这种保温就需要特别注意细节，以免日后应用过程当中出现结露腐蚀的现
象。

管道保温的形式多种多样，保温层大致分为：聚氨酯、岩棉、玻璃棉、橡塑、硅酸铝、硅酸盐等，外护
层可分为：高密度聚乙烯、玻璃钢辅纤维、镀锌铁皮、铝皮、不锈钢板、PAP、沥青玻璃丝布等。 我公
司可为用户提供设计、制造、现场安装、运行等全面的技术支持与服务。在长期的施工过程当中积累了
许多经验，前后为许多知名企业服务。解决方案灵活，施工工艺成熟。
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