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产品详情

空压机一体式护栏打桩机 所有材料符合国际化标准

自带螺杆式空压机于一体，此款装载式打拔钻一体机，装载机动力60KW，无级变速，气刹，标配10立方
8公斤红五环螺杆空压机，空压机独立玉柴84KW发动机，低能耗稳定性高，可加装除尘装置，钻孔工作
无扬尘更是加装了防尘装置，避免了使用空压机钻孔时造成的粉尘污染，高效高质，省钱省时省力。 装
载式自带空压机于一体，先进技术设计，精艺加工流程，顶级配置就是为了提高效率和节约施工成本。
据不完全统计，一体式公路打桩机，平均每天钻孔在260个以上，单次钻孔1.4米深，鹅卵石地层，钻孔速
度在1分10秒左右。人工方面，一体式操作，减少一名开空压机的人员，减少一台汽车，减少一名开车人
员。操作灵活：1、装载式护栏打桩机配备封闭式操作室，防尘防雨防嗮，可在小雨天施工，提高工效。
装载机本身配置有独立操作室，可避免施工时产生的大量灰尘会操机手带来的伤害，同时，在小雨天施
工完全没问题，特备适用于工地上刚工期，加班的情况。同时，配备有探照灯，可夜间施工，可以说将
该机的功能和作用发挥到极致。 2、装载式护栏打桩机搭载大功率发动机，动力强劲，效率更高。 配备8
3kw涡轮增压发动机，比普通发动机功率要大许多，那么根具装载式本身功率转化比较好的优势，打桩
钻孔拔桩力度更大，效率更高。 3、固定销采用防锈处理，经久耐用。 传统公路打桩机销子在日晒雨淋
的情况下，不出一个星期，销子上面锈迹斑斑，如今的公路打桩机销子全部经过防锈处理，保证甚至延
长了使用寿命。 4、油箱加大处理，确保装载式能够满足一天的施工量。 早期的装载式公路打桩机油箱
只够半天甚至不到半天的施工量，如今，加大油箱容量，保证一天的施工量，工人们再也不用在工地上
到处找加油的地方了。 5、空滤系统加大，保证发动机用量和确保空压机风量。施工成本低：装载式护
栏打桩机拖带空压机方便，节省人工和其他成本。 传统打桩机施工时，需要汽车在后面拖带一台空压机
，而装载式完全可以自己拖带空压机，对比起来，减少了一个开车师傅，一台汽车的支出，长期累积，
也不是一笔小数目。稳定性好，故障率低：1、装载式护栏打桩机以装载机为载体，稳定性更好，使用寿
命更长。 装载机打在前后加重钢梁，配重，加强型大桥，加强型轮胎等配置，机身更加稳定，使用寿命
更加长久。 2、改进型装载式护栏打桩机，重心低，轴距长，更加稳定。 早期的装载式公路打桩机重心
较高，施工过程中，特别是在坡道施工，转弯时机身有倾斜的现象，现在，机身轮距达到1500，同时，
采用最合理的配置，降低车身，最大程度的保证施工安全。安全性：1、装载式护栏打桩机采用断气刹设



计，刹车性能更好，安全放心。 施工路面不可能都是平路，更多的是山路和坡道，那么刹车是设备与操
机手的唯一保障，断气刹不仅刹车效果好，同时，在熄火或则意外情况下，可直接抱死轮盘，保证设备
与人员的安全。 2、发动机后置且封闭式发动机箱。 发动机后置和封闭式设计，就是为了更好的保护发
动机，传统公路打桩机发动机在前面，施工过程中，发动机就完全暴露在灰尘中，同时，风吹日晒，没
有遮挡，极大的降低了发动机的使用寿命，装载式就恰好避免了这一缺陷，将发动机放置在车尾，同时
加上防护外壳，无论是风吹日晒，还是碰撞，最大限度的保护了发动机。型号
钻孔一体车液压系统流量（L/min） 110额定系统压力（MPa） 15轮距（mm）
1500外形尺寸（长*宽*高）（mm） 5200*2200*3000钻孔直径（mm） Φ110－φ200钻孔速度（mm/min）
800-2000冲击器冲击频率（次/min） 800－900螺杆空压机空气压力（MPa）
0.6-0.7螺杆空压机空气耗风量（m3/min） 6.6柴油机功率(Kg) 83KW打桩技术参数：液压锤重量（Kg）
200液压锤冲击频率（次/min） 500-900液压锤工作流量（L/min） 60-100液压锤工作压力（MPa） 13-15

 厂家销售电话：18364738989

联系人：史经理

厂址：济宁市安居镇安居工业园
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