
陶粒生产线设备操作方法

产品名称 陶粒生产线设备操作方法

公司名称 郑州德森环境科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州高新技术产业开发区长椿路11号15幢2单元1
7层183号

联系电话 0371-61772378

产品详情

如何提高陶粒生产线的工作效率，已然成为陶粒行业我共同的追求。最根本最贴合实际的还是要熟练掌
握陶粒设备的操作，对陶粒生产线的工作流程要了如指掌，操作起来才能熟能生巧得心应手。

陶粒设备使用过程中，物料都是从高端然后按照一定量连续加入窑内，并随着窑体的转动向另一端即窑
头或热端缓慢移动。当物料在陶粒设备内移动过程中，物料发生混合、加热或化学反应，处理完的物料
从窑头连续排出。

陶粒设备在操作上的最明显的特点在于固体物料的断面填充率很低，其上方存在着可供气体流通的自由
空间很大，陶粒设备内物料的转化主要是依靠料层内反应来完成的，而自由空间流动的气流主要起向料
层供热和接受料层中产生的气体产物的作用。

德森环境科技有限公司是一家以环境工程应用技术研发为核心、设备加工制造为辅助的高科技环保企业
；公司被河南省科技厅认定为科技型中小企业。

公司业务覆盖: 以工业尾渣、矿山尾矿、河道淤泥等为原料生产轻骨料建筑陶粒系统解决方案；新型自保
温建筑陶粒砌块砖系统解决方案；建筑渣土原位破碎处理系统解决方案；油气污染土壤改良治理系统解
决方案。

沙子烘干机：www.dshgzb.com和www.dshbzb.com，陶粒设备:www.zzdshj.com，土壤修复：www.zzdshj.com

联系人：李经理   电话：0371-61937711  qq:256474739
地址：河南郑州长椿路11号孵化2号楼B座17楼
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