
聚苯颗粒复合轻质墙板生产线

产品名称 聚苯颗粒复合轻质墙板生产线

公司名称 德州海天机电科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东德州市经济技术开发区红都路956号

联系电话  18632752707

产品详情

聚苯颗粒复合轻质墙板生产线介绍

聚苯颗粒轻质复合墙板生产线是我公司结合往期对生产线的设计、施工、调试、维护经验，结合本案的

实际要求，进行了针对性的设计的全自动化生产线。整条生产线集原料的配比、计量、输送，浆料的浇

筑、成型，模车的流转，产品的养护等功能为一体，自动流转。各工位设计合理，自动化程度高。中央

总控集中式管理，数据可视，工况可视。 具有高度自动化、高科技含量、高生产效率、高可靠性和设备

价格低、终端产品成本低、适应中国国情、生产的墙板适应市场需要的特点。

采用水泥、砂、石粉、EPS颗粒为主要原料。上料系统计量准确，自动化程度高、性能稳定；搅拌系统搅

拌均匀、结构紧凑、外形美观、运转平稳、操作方便；使用自动拆模翻转机工作效率高，降低生产过程

中板材的破损；浇筑模具精度准确，严密性好，安装方便，所产板材外形稳定，不变形，不开裂；模具

牵引、摆渡系统安全可靠，操作简单，节省空间，核心技术在国内首屈一指。

设备原料配送

采用JD系列轻骨料专用搅拌机，润滑科学，密封可靠不漏浆，功率合理，转速稳定，噪音小，混料均匀

，采用蝶阀卸料，控制灵活。

使用工业软管作为注浆动力，只需连接一根软管，单人即可完成注浆作业，浇筑现场清洁、高效。

工业软管泵的优点： 1.特有的无密封结构，无任何泄露和污染；

2.采用先进的技术，压辊不需要任何润滑；

3.泵吸收的流体仅与软管接触，可输送各种粘度、密度、腐蚀性流体物料；

4.可以输送焊有固体颗粒、结晶体，纤维物质及其它杂志的液体物料；

5.不会产生任何堵塞及故障；自吸能力强并具有自清理能力，可以正反吸料。



用途及特点

该生产线可生产EPS复合轻质墙板和实芯板（无硅酸盖板）

主要原料：硅酸盖板、水泥、粉煤灰、EPS颗粒或陶粒、珍珠岩等其它轻骨料、添加剂、水。

板材规格：高度2440-3000mm ，宽度610mm ，厚度60/75/90/100/120/150/180/200。 用途：内隔墙、外墙，

厨卫隔断墙、管道井、防火井、消防楼梯隔板、楼承板、屋顶板、集成板房、高档别墅、装配式建筑配

套墙板。 适用规范：GB/T23451-2009 JG/T169-2005 安装图集：10J113-1 具有质量轻、强度高、多重环保

、保温隔热、隔音、防水、防火、吊挂力强、快速施工、降低墙体成本等特点。
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