
12.1寸高亮液晶屏液晶屏1000亮度工业屏

产品名称 12.1寸高亮液晶屏液晶屏1000亮度工业屏

公司名称 深圳市瑞升户外高亮液晶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:瑞升高亮
型号:RS121ENT-N10
亮度:1000

公司地址 深圳市光明新区公明街道楼村木墩路7号松源创
新科技城9楼

联系电话  13316532762

产品详情

品牌  

型号名称 RS121ENT-N10

屏幕类型  a-Si TFT-LCD , 液晶模组

屏幕尺寸  12.1吋

工作温度  -30 ~ 80 °C

存储温度  -30 ~ 80 °C

抗振能力  1.0G (9.8 m/s)

典型特征 :

瑞升高亮液晶模组RS121ENT-N10 光学详情

基础信息 :

亮度(cd/m)  1000 (Typ.)

对比度  700:1 (Typ.) (透射)    

http://www.panelook.cn/sizmodlist_cn.php?sizes[]=1210


最佳角度  6 o'clock

响应速度  4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms

可视角度  80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10)

光学模式  TN，常白显示，透射式

色彩性能  色度 Wx:0.313; Wy:0.329

颜色数量  262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC)

色域  40% NTSC (CIE1931)

白场变动  1.30 (Max.)(5 points) 

显示性能  阳光下可视性

瑞升高亮液晶模组RS121ENT-N10 结构详情

像素特征 : 分辨率1280(RGB)×800 , WXGA

像素配置  RGB垂直条状 

点间距(W×H)  0.068×0.204 mm

像素间距(W×H)  0.204×0.204 mm

显示尺寸  261.12(W)×163.2(H) mm

外观尺寸  283(W)×185.1(H) mm

可视尺寸  263.52(W)×165.60(H) mm

外观厚度  9.7±0.5 mm

外观特征  物理形状 平面矩形 

风景肖像  风景模式

宽高比(W:H)  16:10

安装方式 :  Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel

重量   620g (Typ.)

表面处理  雾面，Hard coating (3H)

瑞升高亮液晶模组RS121ENT-N10 电子详情



刷新频率 :60Hz 

翻转扫描 :翻转 (180°)

瑞升高亮液晶模组RS121ENT-N10 信号详情

信号电气 :

输入电流  470/770mA (Typ./Max.)

输入电压  3.3V (Typ.)

信号接口  LVDS (1 ch, 6/8-bit)

输入电压  12.0±1.2V

输入电流  650/890mA (Typ./Max.)
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