
GZT1230棒条振动给料机-新乡市通鸣机械

产品名称 GZT1230棒条振动给料机-新乡市通鸣机械

公司名称 新乡市通鸣机械设备有限公司

价格 8900.00/台

规格参数

公司地址 新乡经济开发区许庄村南部

联系电话 0373-5766899 15537356011

产品详情

 GZT型棒条式振动放矿机共有五个规格。GZT型棒条式振动放矿机适用于破碎机前大块物料的均匀给
料，特别适合于黑色或有色金属矿石、建筑石料粗碎前的给料用。GZT型棒条式振动放矿机由于在接近
排料端的给料面布有分级作用缝隙可调的棒条，所以在进行给料同时能将物料中泥土及细碎粒级的物料
分离出去，使其后面的破碎机更有效发挥功能；GZT型棒条式振动放矿机采用消化引进美国枝术制造的
振动器、框架式环槽铆钉联接结构．又采用锰钢制造的护板和棒条，结构坚固、强度高、耐冲击、耐磨
损。 （二）GZT型棒条式振动放矿机用途及特点

    GZT型棒条式振动放矿机是一种新型放矿机，在生产过程中，可把块状、颗粒状物料从贮料仓中
均匀、定时、连续给到受料装置中，在砂石生产线中，GZT型棒条式振动放矿机可为破碎机械连续均匀
地喂料，并对物料进行粗筛分，GZT型棒条式振动放矿机广泛用于冶金、矿山、电力、建材、化工、机
械等行业的破碎、筛分联合作业中。 （三）GZT型棒条式振动放矿机工作原理及结构特点

    GZT型棒条式振动放矿机采用新型振动电机驱动，用于粗破碎机前的均匀给料，同时由于棒条筛
面的作用，又能除掉泥土等细小物料，达到预先筛分的功能，能够提高粗碎能力，GZT型棒条式振动放
矿机使用新型振动电机或激振器激振，框架式环槽铆钉铆接，锰钢制造的护板和棒条，结构坚固，强度
高，耐冲击，耐磨损，使用维护方便。
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