
3T机动绞磨机

产品名称 3T机动绞磨机

公司名称 成都世旭电气设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市武侯区簇桥创富中心A座1303

联系电话 028-87330110 15388193573

产品详情

 

 

一，产品名称：机动绞磨分柴油机动绞磨和汽油机动绞磨两种 二、机动绞磨型号：3t、5t、8t 三、机
动绞磨用途：机动绞磨机是架设空中高压输电线路及铺设地下电缆的施工工具，机动绞磨能在各种复杂
条件下顺利、方便的进行组立革塔、架设导（地）线等起重牵引。经实验和现场实际作用证明，机动绞
磨具有结构合理、体积小、重量轻、功率大、操作灵活、搬运方便等优点，深受广大电力作业者的欢迎
！ 

四、机动绞磨规格： 输出正转：慢线速度12转/分，快速度22转/分
输出反转：11转/分，20转/分 五、机动绞磨结构与工作原理 

1、动力 3t柴油       功率：4马力     机动绞磨转速：2600转/分 5t柴油      
机动绞磨功率：8马力     转速：2600转/分

 2、传动方式及变速：
动力与变速齿轮箱3t，a型三角皮带两根，5t两根b型三角皮带传动，并装有传动离合器。

 3、制动 有自动夹刹及离合传动连锁刹两种制动装置，在正、反方向均起制动作用。

 4、手摇装置： 机动绞磨机在工作过程中，若遇原发动机发生故障，被吊物在不上不下的情况下，可
拨动手摇装置，将被吊物继续吊起或放回地面。 

5、机动绞磨润滑方法 变速齿轮箱内各机件渗润，外轴承用黄柴油机动绞磨，汽油机动绞磨，机械式机
动绞磨，机动绞磨ΨΩ汽油机动绞磨，柴油机动绞磨机，汽油机动绞磨机，机动绞磨，绞磨机，柴油机
动绞磨，汽油机动绞磨，汽油机动绞磨机，柴油机动绞磨机，汽油绞磨机，手扶拖拉机绞磨，手摇绞磨
，手推绞磨，人力绞磨，电动机动绞磨，雅马哈汽油绞磨，本田汽油绞磨，3吨绞磨机，5吨绞磨机，8吨
绞磨机。



 

机动绞磨产品说明：

机动绞磨分为：柴油机动绞磨和汽油机动绞磨，汽油绞磨机，又分为国产汽油绞磨机，和进口汽油绞磨
，雅马哈机动绞磨，本田机动绞磨。机动绞磨按照结构形式可分为：传动轴式机动绞磨，皮带传动式机
动绞磨。按照负载力分为：3T绞磨机，5T绞磨机，8T绞磨机机动绞磨是架设空中高压输电线路及铺设地
下电缆的施工机具，绞磨机能在各种复杂条件下顺利、方便的进行组立铁塔、架设导（地）线等起重、
牵引。机动绞磨广泛用于电力、邮电线路施工中组立杆塔或机动放线，亦可在建筑、码头等场所吊装及
牵引重物，适用于野外无电场所，使用灵便。绞磨机经实验和现场实际操作证明，具有结构合理、体积
小、重量轻、功利大、操作灵活、搬运方便等优点，深受广大电力、电信作业者的欢迎。

JM-30型柴油机机动绞磨简称为“柴油机动绞磨”或者“柴油机绞磨”，主要用于输变电工程（包括地下
电力电缆工程）、电信、通信工程施工时组立杆塔，牵引电缆，收紧导线，吊装重物及工具，特别适合
城市内小批量作业。柴油机机动绞磨可以在无电源的情况下进行野外施工，其重量轻，体积小，是线路
工程施工的必备工具。

柴油机动绞磨的架设安装 注意事项：

（1）柴油机绞磨在安装使用前，首先应仔细检查在运输中有无损坏现象，若发现应及时修复使用。

（2）柴油机机动绞磨安装使用前必须选择好固定的地桩或地桩代用物。

（3）安装完毕后，应进行一次全面检查： 

1.安装地点的地桩或地桩代用物是否牢靠、安全、可靠； 

2.柴油机动绞磨各部分紧固件是否有松动现象，如有松动应予紧固更换； 

3.柴油机绞磨与地桩连接的钢丝绳是否紧固、可靠；

 4.所有润滑部分是否按规定加入润滑油；

 5.柴油机动绞磨离合器是否脱开，发动拉绳是否牢固。
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