
太阳能路灯锂电池组

产品名称 太阳能路灯锂电池组

公司名称 东莞市力鹏电池有限公司

价格 335.00/组

规格参数 品牌:LP
型号:18650-3S15P
电压:36V

公司地址 中国 广东 东莞市 寮步横坑北门工业区横中一路

联系电话 86-0769-89918611/ 89918600/ 89918622 13728170090

产品详情

  东莞市力鹏电池公司一直专注于锂电池行业近十年，经过不断的自我完善，已经建成了独立的电芯工
厂，可对各种要求的电芯、电池、电池组进行生产制造。太阳能路灯锂电池组，可应用于各城市道路及
公路，旅游景区或公园的照明灯、景观灯也可以适用。小区庭院、花园种的庭院灯、彩灯也可以适用此
款电池。

  有意者可直接咨询杨小姐进行咨询报价，或
可致电业务部，进行业务洽谈。我公司支持产品寄样，有意欢迎来电咨询。

  注：本产品报价、起订量仅供参考，并不做准确价格，产品价格会根据客户的数量、容量、要求、折
扣和最终的洽谈结果而决定，请放心咨询。工厂负责：13728170090 杨′S  业务负责：13688951303
谢′S ，力鹏期待为您服务！

产品参数/Product parameters 

产品名称/Product name ：40AH太阳能路灯电池组

产品品牌/Product brand ：LP    

内置电芯/Built-in electric core ： 18650 锂电芯



产品容量/Product capacity ：40Ah

标称电压/Nominal voltage ： 36V

产品重量/Product weight ：≈ 2200 g 

组合方式/Combination mode ：3S15P

产品内阻/Product internal resistance ：≤70mΩ

产品材质/Product material ：钴酸锂 / 三元材质

 

单节充电电压/Single section charging voltage ：4.20V 

是否充电/Whether or not to charge ：是

标准放电电流/Standard discharge current ：1.1A

最佳充电电流/Optimal charging current :2A

推荐储存温度/Storage temperature ：-10℃～＋45℃ 

工作温度/working temperature? ：-1℃～45℃

充电温度/Charging temperature? ：0℃～45℃

循环寿命/cycle life ：300～500次（大于80% ）

通过认证/Through authentication：MSDS、UN38.3、ROHS

       

是否可加工定制/Machinable customization ：是

安全保护/Safeguard ：具备过充、过放、短路保护



适用范围/Scope of application ：太阳能路灯、庭院灯、景观灯、照明灯
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