
会员卡常见制作工艺流程

产品名称 会员卡常见制作工艺流程

公司名称 四川印无忧电子商务股份有限公司

价格 1.25/张

规格参数

公司地址 成都高新区天府大道北段28号茂业天地B座1506-
1508

联系电话 15881072285 18140197925

产品详情

你清楚会员卡制作的流程吗？看了这16点就懂了！

眼下很多商家都流行使用会员卡，它不仅是刷卡积分消费的工具，同时对店面进行也有很好的宣传作用
。那你知道会员卡的制作流程吗？下面小编就来告诉你。

1、会员卡可以根据客户提供的素材进行版面设计，也可由客户提供设计稿。

2、会员卡的厚度从0.30mm到0.76mm，也可以做成其它的厚度。

3、会员卡的标准大小是85.5mmX54mm，圆角。也可以做成其它尺寸。

4、会员卡可以印刷单面或双面，采用丝印或胶印（CMYK四色印刷）的印刷方法。

5、可以在每一张会员卡上喷上不同的数字、PIN码或文字。

6、会员卡可以加上签名条或写字板（可以手工写字的区域）。

7、会员卡可以根据客户的要求加上低密或高密磁条（三轨磁条）。



8、会员卡可以打凸码，凸码上可以烫金或烫银。

9、可以在会员卡上打圆形孔或条形孔。

10、可以在会员卡上喷码上履上刮刮条（常用于充值卡/电话卡/抽奖卡等）。

11、会员卡可以打上各种类型的条型码。

12、会员卡的号码可以按顺序编排，也可以打个性化的、没有规律的号码。

13、会员卡可以做成方形、圆形及其它任何不规则的形状。

14、会员卡的背景底色可以做成仿金色或仿银色。

15、可以在会员卡上烫上金色或银色。

16、会员卡的表面可以做成磨砂或光面、亚面效果。

印无忧是一家集设计和印刷于一体的一站式服务平台，能为您提供专业的会员卡设计制作服务，了解更
多产品，请关注印无忧公众号，在线下单更方便！
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