
木材真空浸渍罐事项木材防腐 改性阻燃等龙达机械

产品名称 木材真空浸渍罐事项木材防腐
改性阻燃等龙达机械

公司名称 诸城市龙达机械有限公司

价格 77777.00/台

规格参数 品牌:龙达
加工定制:是
联系人:夏环

公司地址 山东省潍坊市诸城市密州东路与工业大道交叉路
口往南300米路东（注册地址）

联系电话 0536-6066216 15666886153

产品详情

木材改性、优化罐：由于樟子松、落叶松、樟木、榆木、桦木等常用木材生长周期长，原材料越来越少
，主要原料国家限制开发。因此市场迫切需要一种新的周期短的可再生性木材，进行加工处理后制作板
材。木材优化、改性罐，主要针对杨木等生长周期短可再生的木材，通过工艺处理后，可极大的提高木
材的硬度、密度和表面纹理，经专家鉴定可完全满足制作家具、室内外装修、室外建筑等板材的要求。
是目前最有前景的建筑木材、家具木材发展方向。本设备工艺简便，条件温和，便于操作，可重复利用
，降低使用成本。经过优化和改性处理后的木材，在保留木材原有自然属性（隔热、绝缘）的同时，还
具有阻燃、防腐、抗菌、防白蚁、抗变形、环保、密度硬度可调等优点，是天然珍贵树种的理想替代品

主营：木材防腐罐，木材阻燃罐，木材碳化罐，真空木材干燥罐，木材优化罐，木材改性罐等

木材优化处理工艺1.真空加压罐木材存放处理主体设备。2.加压系统用药液给木材加压，注药设备。3.真
空系统用于木材真空工艺设备。4.配药系统用于药剂的稀释溶和设备。5.频压系统用于频压工艺设备。6.
吸排液系统用于药液吸排设备。7.控制系统用于控制机电设备。8.运输系统用于输送材料。9.仪表仪器用
于监控设备工作状况。10.储药系统用于储存药剂设备。

不同的木材具有不同的特点和应用范围，市场上常见的防腐木、碳化木、生态木以及传统木材到底有何
区别呢碳化木，简单点说，就是用火将木材里的水分，油脂，易燃物烤干烧掉，有一定碳化木平台的防
腐作用，但木材碳化厂家耐候性不强，也就是容易腐烂，好处是木材经过碳化处理后，木质纤维孔高度
集成，消除了木材的内应力，使木材更坚固，并且不再热胀冷缩防腐木大多泡药水，碳化木相对来说更
好一点防腐木和碳化木可以根据碳化和防腐深度不同说明，可以分为表面碳化，深度碳化，全碳而且碳
化木成本比防腐木高
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