
吉仪9806BJY中文在线碱浓度计

产品名称 吉仪9806BJY中文在线碱浓度计

公司名称 河南吉仪电力设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州高新技术产业开发区电厂路华强城市广场二
期5号楼2单元1804号

联系电话 13733898714 18037307924

产品详情

技术指标

1、测量范围：浓度：（0.00～10.00）%NaOH ，温度：0～99.9℃；

2、电子单元基本误差：浓度：±1.0% ，温度： ±0.3℃； 

3、自动温度补偿范围：0～99.9℃；

4、被测溶液：0～99.9℃ ，0.3MPa；

5、仪器基本误差： 浓度：±2.0%(常用点校准后误差可小于0.05%)，

温度：±0.5℃(0.0℃≤T≤60.0℃)；



6、电子单元重复性误差：± 1.0%；

7、电子单元稳定性：±1.0% /24h；

8、电流隔离输出：4～20 mA（负载<750Ω ）；

9、输出电流误差：≤±1%FS；

10、温度系数补偿范围:(0～10.0)%/℃(可调)

11、报警继电器：AC220V、3A；

12、RS485通讯接口(选配)；

13、电源：AC220V±22V ，50Hz±1Hz；可选配DC24±2.4V,1A供电；

 14、防护等级：IP65；

15、时钟精度: ± 1分/月

16、数据存储量:1个月（1点/5分钟）

17、数据连续掉电保存时间:10年

18、外形尺寸：146（长）×146（宽）×108（深）mm，



开孔尺寸：138×138 mm；

19、重量： 0.8kg ；

20、工作条件：环境温度0～60℃   相对湿度<85% 。
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