
DN300全自动矿浆取样机型号，矿浆自动取样器

产品名称 DN300全自动矿浆取样机型号，矿浆自动取样器

公司名称 山东安瑞矿山设备有限公司

价格 10.00/台

规格参数 安装角度:0度--60度
电机工作压力:AC380V
功率:0.55-0.75KW

公司地址 泰安市泰山区啤酒厂院内

联系电话 0538-8292818 13127275961

产品详情

陕西DN300全自动矿浆取样机型号，矿浆自动取样器质优价低

DN300取样机，矿浆取样机,矿浆取样机型号,取样机参数,气动取样机,管道取样机价格

一、DN300全自动矿浆取样机注意事项：

1，设备安装完毕后，转动连轴器，将取样管至最下方无矿浆渗漏状态。

2，减速机运行前需加注润滑油。

3， 电机转向要和转向标志一致

二、DN300全自动矿浆取样机参数

安装角度0度--60度

电机工作压力AC380V

功率0.55-0.75KW

控制器工作电压AC220V。

三、DN300全自动矿浆取样机设备技术特点

1.取样精度较高，取样量任意可调；

2.管道安装，不需要任何高差，对矿浆无任何损失；



3.间歇运行，故障率极低成。

4、安全可靠。

四、DN300全自动矿浆取样机装箱单

（1）说明书一份

（2）合格证一份

（3）取样机一台

（4）控制箱一台

（5）连接法兰一组

（6）配套密封圈一组

本厂产品材料规格基本是按客户要求定做的，加上原材料价格会有浮动，所以成品价格会有不同。展示
的产品只是列举了一些样品，订货前请务必直接致电咨询我！

我公司产品质量保证，价格优惠，若您对我公司产品有兴趣，欢迎致电！

联系人：李经理           手机：13127275961（微信） QQ：3171402844
邮箱：3171402844@qq.com

电话：0538-8292818（传真）      地址：泰安市南部开发区
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