
手机玻璃盖板外观缺陷检测设备

产品名称 手机玻璃盖板外观缺陷检测设备

公司名称 深圳市纳研科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:纳研科技
型号:NY-CGI-4070RC检测设备
产地:中国

公司地址 深圳市南山区西丽茶光路1089号深圳集成电路设
计应用产业园310室

联系电话  18588253970

产品详情

产品介绍：    

      盖板玻璃在加工制作过程中需要经过开料、CNC、抛光、超声波清洗、真空镀膜、钢化、丝印
等一系列特殊加工工艺制作而成的产品。它是贴合在触摸屏的最表层作为保护屏幕和美化产品的作用。
因此产品表面缺陷检测需要很高的检测精度和可靠的打光效果来做保证。纳研NANO-CGI-4070RC检测
设备采用高像素线阵相机加特殊组合LED光源，获取高清图像后，再由纳研自主开发的视觉检测系统进
行处理，能检测出表划痕（视窗区划伤、丝印区划伤）、P面不良（p面擦伤、P面划伤、p面异色）、丝
印区异色（脏污异色、珍珠粉缺少异色、缩油异色）、LOGO区域及摄像孔区域丝印不良等外观缺陷，
从而能大幅缩减传统的目检人员。

设备配置：

．纳研NANOVISION视觉软件系统；．多个线阵相机、工业镜头、特殊组合LED光源及光源控制器组成
的视觉硬件；．高精密、高稳定性的机械结构及传动部件；．工控机、LCD显示器、Windows
7运行环境；产品性能：

．图像精度：10.5um．检测速度：6s/pcs．可检出的不良缺陷包括：视窗区划伤、丝印区划伤、p面擦伤
、P面划伤、p面异色、珍珠粉缺少异色、缩油异色、LOGO不良等。*************************************
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