
河南代理顶码TP-381S二维手持扫描枪网价原装

产品名称 河南代理顶码TP-381S二维手持扫描枪网价原装

公司名称 郑州创程电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区文化路北段69号C座401房间

联系电话 53639563 15036670779

产品详情

产品咨询;李严15565068160 电话：0371-68207958 商务QQ；3132424989

顶码Tipcode TP-381S二维手持扫描枪的概述：

SD-MG1S52 是一款品质卓越的二维影像式扫描枪，其内含的影像式扫描技术可适用于多种应用环境，无
论是二维码还是一维条码，均可全向扫描，无论标签条码还是屏幕显示条码均可灵敏识别，甚至在扫描
已损坏或者打印质量较差的条码，都呈现卓越的解码性能。

SD-MG1S52 在功能方面为客户提供了丰富多样的设置。如扫描方式可以选择按键触发或者自动连续扫描
，通讯方式可以选择 USB 或者虚拟串口，可以在条码数据上添加前缀和后缀，可以选择多种结束符等等
。丰富的功能可以充分满足各种客户的特殊使用要求。

另外，SD-MG1S52 还具备其他的一些优秀的性能，100%的固化技术使得 SD-MG1S52不易损坏，经过结
构强化的按键可经受粗暴使用，舒适的符合人体工学设计的按键和手握式手柄，使用极为方便和舒适，
不易疲劳。

综上所述，SD-MG1S52是一款可以充分满足客户使用要求，可靠并且经济实惠的扫描枪。可广泛用于快
递物流，零售业，电子商务，办公自动化等领域。

 

顶码Tipcode TP-381S二维手持扫描枪的特点：            

1）影像识别技术：不需要精确瞄准，只需要大致对准条码即可快速读取条码信息，并可全向扫描一维码
和二维码，大大提高工作效率。

2）人性化设计：符合人体工学设计，工作人员使用时，手感更舒适，操作更方便，不易疲劳。

3）耐用性：100%固化技术，结构加固的开关按键，使用寿命更长。



4）连接简便：扫描枪跟数据线一体，连接更简便可靠。

5）直观的瞄准线：红光瞄准线，方便使用者瞄准条码。

 

顶码Tipcode TP-381S二维手持扫描枪的参数：                      

性能参数

光学系统：CMOS

捕捉光源：617nm LED

照明光源：6500K LED

识读角度：旋转 360° 偏转±60°倾斜±65°

扫描角度：34°（水平）, 26°（垂直）

最低对比度：30%

分辨率：≥0.1mm(4mil)

识读码制 1D：UPC/EAN, ISSN , Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Code
11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI, ISBT Concat

识读码制 2D： QR Code ,PDF417,Data Matrix

电器参数

电压：5V DC ±10% 电流：扫描时 120mA / 待机时 20mA

机械参数

尺寸：174mm(L)x 70mm(W)x90mm(H)

外壳材质：ABS

重量：185g（含电缆）

接口：USB

线长：150cm

包装盒尺寸：82mmX181mmX113mm

按键次数：20 万次

环境参数



工作温度：0℃～50℃

存储温度：-40℃～70℃

工作湿度：10%～80%

环境光：0～86,000 lux
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