
信联重工冲击式制砂机设备体积小,操作方便

产品名称 信联重工冲击式制砂机设备体积小,操作方便

公司名称 河南信联重工机械有限公司

价格 123000.00/台

规格参数 品牌:信联重工
型号:VSI1140
产地:温县产业集聚区纬一路与子夏大街交叉口
东200米

公司地址 温县产业集聚区纬一路与子夏大街交叉口东200
米

联系电话  13674998789

产品详情

性能特点

1. 冲击式制砂机是九十年代开发的新型中、细碎石设备，也是目前世界上广泛用于替代锥碎机、对辊机
、球磨机的机型。

2. 结构新颖、独特、运转平稳，结构简单、操作维修、安装方便、造价低廉。

3. 能量消耗小、产量高、破碎比大、具有细碎、粗磨功能。

4. 设备体积小、操作简便、安装和维修方便。高效节能、破碎效率高。处理量大，产量高-----50-500吨/
小时，与同等功率下制砂设备相比，产量提高35%。而且性能比较稳定。

5. 具有整形功能、产品呈立方状、堆积密度大，通过非破碎物料能力强，受物料水份影响小，含水量可
达8%，成品粒型好-----呈六面多棱体，及配合理，特别使用与机制砂和石料整形。经过很多客户使用证
明比其它同等功率设备制砂、整形的综合效果提高30%。

6. 生产过程中，石料能形成保护底层，机身无磨损，经久耐用，可破碎中硬、特硬物料（如刚玉、烧结
铝钒土等）。

7. 少量易磨损件用特硬耐磨材质制成，体积小、重量轻、便于更换配件， 产品呈立方体，铁污染小，易
损件消耗低------最理想的冲击破碎、撞击角度、最合理的物料撞击速度设计与耐磨件的摩擦少，比传统
设备运行费用低30%，直接降低了冲击制砂机的使用成本，大大提高了该机的利润率。

8. 重量轻,安装方式多样,可移动式安装等特点。



工作原理

全中心进料：物料落入制沙机进料斗，经中心进料孔进入高速旋转的甩轮，在甩轮内被迅速加速，其加
速度可达数十倍重力加速度，然后高速从甩轮内抛出，首先与反弹后自由下落的另一部分物料进行撞击
，然后一起冲击到物料衬层（石打石）或反击块（石打铁）上，被反弹斜向上冲击到涡流腔的顶部，又
改变其运动方向，偏转向下运动，又与从叶轮流道发射出来的物料撞击形成连续的物料幕。这样，一块
物料在涡流破碎腔内受到两次至多次几率撞击、摩擦和研磨破碎作用。被破碎的物料由下部排料口排出
。

中心进料伴随环形瀑落进料：物料落入制沙机进料斗，在经环形孔落下，被分料板分成两股料，一股经
分料盘进入高速旋转的甩轮，另一股从分料盘四周落下。进入甩轮的物料，在甩轮内被迅速加速，其加
速度可达数十倍重力加速度，然后高速从甩轮内抛出，首先同由分料器四周自由落体的另一部分物料冲
击破碎，然后一起冲击到涡流腔内涡流衬层上，被物料衬层反弹，斜向上冲击到涡流腔的顶部，又改变
其运动方向，偏转向下运动，又与从叶轮流道发射出来的物料撞击形成连续的物料幕。这样，一块物料
在涡流破碎腔内收到两次至多次几率撞击、摩擦和研磨破碎作用。被破碎的物料由下部排料口排出。

河南信联重工专业生产石料生产线，制砂生产线，移动式破碎站，震动给料机，鄂式破碎机，重锤破碎
机，新型反击式制砂机，方箱式破碎机，复合式破碎机，锤式破碎机，对辊破碎机，无筛底双击破碎机
，振动筛，直线筛，滚筒筛沙机，轮斗洗砂机，螺旋洗砂机，洗石机，输送机，细砂回收机，球磨机，
等配套产品，欢迎新老客户来电或到公司实地考察咨询。

节能球磨机http://www.henanqiumoji.cn 颚式破碎机http://www.posuixian.cn
小型制砂机http://www.henanzhishaji.cn 箱式破碎机http://www.xinlianjixie.cn新型制砂机http://www.xlzsj.cn/
小型球磨机http://www.xlqmj.cn/ 移动破碎站http://www.xlposuixian.com 小型制砂机http://www.xlposuixian.cn
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