
直线固定式多轴器，固定式联轴器，多轴器

产品名称 直线固定式多轴器，固定式联轴器，多轴器

公司名称 拓源五金机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 样品或现货:现货
是否标准件:非标准件
是否进口:是

公司地址 中国 浙江 宁波市
浙江省宁波高新区梅墟街道求精路9号

联系电话 86 0574 87358269 15858403836

产品详情

样品或现货 现货 是否标准件 非标准件
是否进口 是 联轴器类型 万向联轴器
品牌 台湾 型号 U110
公称转矩 110（N.m） 轴孔 2-6
外形尺寸 U110（mm）

特点: 可提高钻孔或攻丝的效率.可节省很多调整的时间,亦没有死角的限制.操作快而方便,是可调试中最畅
销的规格.

一.固定型機種軸數不拘,鑽軸型式及尺寸大小可依客戶之需要設計.

二.大量生產高精密之產品,請使用固定型多軸器,外型小比活動型更耐用更精確,並
可減少調整加工孔距的時間.

三.可避免因調整錯誤,以致產品損壞所受的損失.

四.不同尺寸的鑽頭或不同牙距的絲攻均可同時加工.

五.固定型多軸器,請加導孔治具,使多軸鑽頭容易對準工件是最標準的用法,提升產品品質.
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軸數
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