
温州工业 水泥厂仓顶粉尘处理 脉冲布袋除尘器

产品名称 温州工业 水泥厂仓顶粉尘处理 脉冲布袋除尘器

公司名称 浙江创蓝环保科技有限公司

价格 22000.00/套

规格参数 创蓝:SPDDLZ-BD-30K
风量m/H:30000
设备规格mm:L1450*W4500*H3900

公司地址 浙江省瑞安市前北工业区东新路258号

联系电话  13335879683

产品详情

1 除尘布袋存放时应注意远离火源，要防潮，避免阳光等强光直射，防止重物挤压。安装前应对每条滤
袋进行检查，防止机械损伤。 2 安装人员应着装精练，衣服口袋里要求干净，不能携带香烟、火柴、打
火机、钥匙、小刀等物件，以免掉入滤袋中。(如果滤袋中掉入杂物必须取出)。不许穿带铁钉或硬质鞋
底的鞋进行安装。安装滤袋的人员要固定，岗位固定，责任明确，每人对自己安装的除尘布袋做记录，
并在记录本上签名。 3
安装环境要求：安装现场照明光线足够，现场不准存放与安装无关的器械、杂物等。 4 除尘布袋安装过
程中，禁止吸烟，严禁任何形式，任何部位的电焊和切割工作，断电情况下严禁用打火机、火柴等取火
照明，每天安装工作结束后要清点安装工具，以免遗漏掉入滤袋中损坏除尘布袋。 5 安装除尘布袋要求
：建议由两个人安装，一个人将布袋纵向折叠送入花板孔，另一个人抓住并打开成卷的滤袋。笼框要对
准中心，轻轻放入，安装时保证垂直。 6 除尘布袋安装检查：每安装完一条滤袋，要检查结合缝是否密
封，密封位置是否正确。从灰斗中检查是否垂直，如发现有滤袋底部相碰或不正确时，要作好记录及时
在专人指导下调直。 7 安装结束后的花板要用帆布逐渐盖住，以免杂物落入除尘布袋中。喷吹管安装时
也要用帆布盖好花板，防止损坏滤袋口。 8 安装时要特别注意：喷吹管孔、文丘里喷嘴、滤袋框架、除
尘滤袋、花板五部件中心要一致，其偏差小于2mm。 为预防除尘布袋的破损，在安装开始就应该加倍小
心。类似于螺丝刀等带有尖棱的工具不能从工具包等中突出，将所有带快口的东西遮盖或移开。  
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