
QAl9-4铝青铜特性及适用范围

产品名称 QAl9-4铝青铜特性及适用范围

公司名称 上海季芳实业有限公司

价格 .00/kg

规格参数 品牌:上海季芳
牌号:QAl9-4铝青铜
产地:上海

公司地址 上海市松江区泗泾工业园383号

联系电话 021-37657566 18321369363

产品详情

牌号：QAl9-4标准：GB/T 4423-1992●QAl9-4化学成份：铜 Cu ：余量锡 Sn ：≤0.1锌 Zn：≤1.
0铅 Pb：≤0.01磷 P：≤0.01铝 Al：8.0～10.0铁 Fe：2.0～4.0锰 Mn：≤0.5硅 Si ：≤0.1注：≤1.
7(杂质)●QAl9-4力学性能：抗拉强度 σb (MPa)：≥580伸长率 δ10 (％)：≥12伸长率 δ5 (％)
：≥13注 ：棒材的纵向室温拉伸力学性能试样尺寸：直径或对边距离5～40●QAl9-4热处理规范：热加
工温度750～850℃;退火温度700～750℃;淬火温度850℃水冷;回火温度500～550℃。

●QAl9-4特性及适用范围：

QAl9-4为含铁的铝青铜,有高的强度和减摩性，良好的耐蚀性，在热态下压力加工性良好,可电焊和气焊,
但纤焊性不好，可用作高锡耐磨青铜的代用品。

QAl9-4 管材| QAl9-4 棒材    QAl9-4 板材| QAl9-4 锻件

 QAl9-4 丝材| QAl9-4 带材    QAl9-4 法兰| QAl9-4 光亮棒

联系人：林志峰 

 电 话： 021-37657577

传 真：021-37657599

手 机： 17717064266

 QQ:      695038828
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