
厂家直销22隧道工程中空锚索，矿用锚索技术参数

产品名称 厂家直销22隧道工程中空锚索，矿用锚索技术参
数

公司名称 山东安瑞矿山设备有限公司

价格 10.00/套

规格参数

公司地址 泰安市泰山区啤酒厂院内

联系电话 0538-8292818 13127275961

产品详情

厂家直销22隧道工程中空注浆锚索，矿用锚索技术参数

中空注浆锚杆,矿用中空注浆锚索，中空注浆锚索厂家，中空注浆锚索价格，中空锚索参数

中空注浆锚杆本身兼作钻杆和注浆管，注浆前可作吹尘管，既排除凿岩形成的粉尘，注浆时浆液通过中
空锚杆从钻头喷出，填空锚杆周围的钻孔和地层裂隙，使锚杆与周围土质凝固成一体，形成钢管水泥柱
，起到加固的作用。

一、隧道工程中空注浆锚杆安装过程有哪些

⑴安装前，应检查锚杆体和钻头的水孔是否畅通，若有异物堵塞，应及时清理。

⑵锚杆体装入设计深度后，应用水和空气洗孔，直至孔口反水或返气。

⑶注浆料应由杆体中孔灌入，上仰孔应设置止浆塞和排气孔。、

二、中空注浆锚杆的施工工艺

测量放线定孔位——钻机就位——开孔钻至设计深度——清空，

下锚索——注素水泥浆——养护设计强度——上锚杆钢腰梁——锚索张拉，锁定。

在钻孔期间制作锚索，原材的检验及水泥浆的配比、张拉机的检验。准备好避免耽误工期。

三、隧道初期支护中空注浆锚杆施工要点有哪些

1）对中空锚杆的注浆，监理应要有旁站记录，严禁未注浆行为。



2）中空注浆锚杆施工时应保持中空通畅，并留有专门排气孔。螺母应在砂浆初凝后拧紧，并使垫板与喷
射混凝土面紧密接触。、

3）中空注浆锚杆应有锚头、垫板、螺母、止浆塞等配件。

4）注浆过程中，注浆压力应保持在0.3MPa左右，待排气口出浆后，方可停止灌浆。

长期以来，公司坚持先进的管理与价值理念。以“高起点、高技术、高质量、高效率、高效益”的五高
方针，推崇“质量为天，诚信为本，技术领先，合作发展”的企业宗旨。坚持走技术与管理创新、科技
与环保领先，超常规、跨越式发展的道路。

我公司产品质量保证，价格优惠，若您对我公司产品有兴趣，欢迎致电！

联系人：李经理           手机：13127275961（微信） QQ：3171402844
邮箱：3171402844@qq.com

电话：0538-8292818（传真）      地址：泰安市南部开发区
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