
崇左氧化铝化学成分物质结构分析检测机构

产品名称 崇左氧化铝化学成分物质结构分析检测机构

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

  物性检测项目

    物性检测愿为社会各界提供以下服务：石棉检测、矿产品岩矿鉴定、非金属矿物性测试、X光衍射
定性定量检测、集料碱活性检测、砂石产品质量检测、粘土物性检测、高岭土检测、膨润土检测、建筑
、公路集料（砂石）轻质集料测试、石材测试、建材、保温、耐火制品测试、粉体材料测试。 

     物性检测主要研究矿种：长石、石英、高纯石英、石墨、霞石正长岩、云母、滑石、萤石、沸石
、蛭石、石棉、石膏、碳酸钙、菱镁矿、高岭土、膨润土、硅藻土、水镁石、硅灰石、叶腊石、海泡石
、坡缕石（凹凸棒石）、红柱石、蓝晶石、矽线石、电气石、硅砂、石英砂、粉石英、铝土矿、石灰石
、大理石、花岗石、麦饭石、石榴石、水晶、方解石、锆石、透辉石、透闪石、蛇纹石、累托石、重晶
石、金刚石、金红石等。 

一、岩石矿物鉴定

测试项目 送样要求 备注
目 克

X—衍射

分析

定性 -200 5
定量 -325 5

定向片 －325 5
晶包参数测定 纯样 10

石棉检测 原样 10
膨润土类型 原样 ----

粘土矿物有序度 50



蛭石含量检测
 石棉检测 300 100 GB/T15344

差热分析 差热 -200 1
热失重

红外分析 -200 1
岩矿鉴定 ----

折射率 10
光谱分析 10 ICP

矿物包体含量测定 石英等 块状
石墨片径 综合法

矿物颗粒形态 图像法
扫描电镜分析 原样 10 单个样收1000
电子探针分析 原样 另收加工费100

疑难矿物鉴定(综合)
难熔矿物 玻璃级

样品加工（粉末/型材） 件
邮政速递

二、岩矿通用物性测试

测试项目 送样要求 备注
目 克

水份 原样 10 BG5211
烧失量 原样 10

耐碱 原样 50
耐酸 原样 50

真密度 60目 20
封蜡小体重 块状 200

体积电阻 200g 绝缘性
表面电阻 200g

光泽度 >30×30cm
肖氏硬度 >10×10cm
莫氏硬度 >10×10cm

孔隙率 压汞法 大体积孔隙率
吸附法 -200 10
全孔率 块样 100 块体法
闭孔率 块样 100

氮气法比表面积 -200 10
孔径分布(微孔) 比表面积>30 m2/g

孔容
长径比 10
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