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产品名称 佛香烘干设备 一种热泵佛香烘干机设计

公司名称 广州凯志能源科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:志源
型号:6P
产地:广州

公司地址 广州市花都区

联系电话 18589291740 18520380992

产品详情

佛香烘干除湿一体机、热泵竹签香干燥机厂家定制、江门佛香烘干机工程案例、专业先进线香烘干机设
备、优质佛香烘干房

春天一到，万物复苏。然而伴随着春天一起到来的还有回南天、梅雨天气，而这对于香料制作商来说，
春天虽好，雨水季节却也是时常导致其不得不暂停生产的一个原因。而佛香烘干机的现世，正是为解决
梅雨季节香料晒不干、发霉、变色等一系列问题。我们都知道，无论是佛香、竹签香、线香还是蚊香等
，在生产制作过程中，干燥是其重中之重的一个流程。传统的干燥通常是利用充足的太阳暴晒。这一方
式除了要看天气，还得租用大量的场地进行铺设晒制，同时还得雇佣大量的人工进行收晒，这给香料的
制作无疑增加了很高的额外成本。而空气能热泵佛香烘干机，无需受天气场地限制，无需占用大量的空
间，无需人工进行看守，全程自动化操作、智能化管理，烘干周期短，运行成本低，绿色无污染，节能
高效率，是一款真正为方便用户，提高产量利润的优质先进专业烘干设备。

小冈佛香烘干机价格实惠、空气能竹签香热风循环烘箱、自动化佛香烘干机亮点分析

其实无论是烘干佛香、竹签香、线香还是蚊香，新型空气能热泵佛香烘干机都能满足其不同属性不同种
类的干燥。只需在主机界面事先设定好各个阶段的烘干参数，比如温度、湿度、时间等数据，即可完成
全自动化干燥，无需人工翻动、轮夜值守。更重要的是，佛香烘干机占用的空间很小，而一次性可干燥
的量却是可以高达上千上吨等，帮助制作商实现批量化、现代化、机械化的生产干燥作业。

1、  采用PLC可编程控制方式，可设定不同干燥曲线，例如：温度、湿度等设定，随心所欲。性能稳定
，操作方便，可实现多功能，满足不同种类物料干燥方式。

2、  凯志佛香烘干机内置烘干冷凝器和除湿冷凝器，烘房内的高湿热空气被冷凝器除湿后，由加热器
重新回到烘干房内加热被烘干物料，采用全封闭烘干，大大减少热损耗，降低能耗。



3、  突破了传统除湿机及普通热泵除湿干燥机技术瓶颈：解决传统除湿设备在高温低湿条件下的除湿
新能差，甚至空转（即压缩机运转不除水）的技术难题。

4、 热泵佛香烘干机采用全触摸屏控制，精确控温让烘干状态一目了然，实时显示烘干房内的温度、湿
度及机组各功能的工作状态。

5、  干燥过程中物料不变形、不开裂、不变色、不变质、不氧化、干燥彻底、干燥后复水性好、营养
成分损失少，储存期长，比任何传统干燥设备更有效地保护干燥物的色、香、味、个体形态和有效成分
。

大小型佛香烘干机功能强大、热风循环竹签香烘干房厂家、热泵佛香烘干机工艺方案

新型佛香烘干机采用的是新能源技术进行干燥，相比传统的干燥设备，它可以说是机械化科技化的设备
。因此，很多用户在一开始接触的时候，总是担忧不懂操作、不懂如何设定好各个阶段的温湿度，以便
其可以全自动化干燥等。其实这些顾虑都是多余的，因为我们的佛香烘干机设备采用的是人性化的界面
，傻瓜式的设计，操作简单，使用方便。其工艺方案的设定也是一点都不复杂，具体如下：

1、  启动凯志空气能佛香烘干机，并在操作界面上将一区温度设定为45℃，湿度设定为80%RH，时间
设定为5-6个小时。

2、  紧接着将二区温度设定为50℃，湿度设定为60%RH，时间设定为3个小时。

3、  之后将三区温度设定为55℃，湿度设定为40%RH，是设定为1个小时。

至此，烘干程序全部设定完成，即可自动化进行无人看管的干燥。值得注意的是，采用热泵佛香烘干机
进行干燥时，要以中低温为主，根据不同情况设置自动除湿，以时间控制进行除湿相结合，来减少除湿
时的热损失。

佛香烘干机直销价格、江门竹签香干燥设备批发热销、高温热泵佛香烘干机工程案例

纵观这几年的市场投入使用，我司的佛香烘干机工程可以说是数不胜数了。客户反馈的烘干效果也是出
乎意料的好，产品质量等级上升了很多了。烘过的香料种类非常广泛，像12厘的佛香、5厘米的佛香、竹
签香、线香等。就比如前年的福建福州客户，烘干的是3厘的佛香，我司为其匹配的是2台6P佛香烘干机
带一个55平米的烘房，烘干出来的佛香不会开裂，质量非常高；还有江门新会的客户，烘的是12厘的佛
香，匹配跟福建福州的工程一样，烘干周期大大缩短了，运行成本也大大降低了；再比如去年成都的工
程，客户想要的是将3吨湿竹签香烘干成2吨干香，根据客户的需求我司为其匹配2台12P热泵佛香烘干机
，仅用12个小时就完成干燥，烘干成本仅为0.08元/斤，全程自动化，无需雇佣人工看守，减少了开支，
大大提高了竹签香的利润，客户自然是非常满意了。再比如，广西南宁也有竹签香工程，1300斤的批次
需求量，我司匹配1台6P设备以11个小时就完成干燥，完成出乎客户意料，可以说是给客户带来了很大的
惊喜，客户大赞我司设备。
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