
拓普康全站仪GTS-1002春季热卖促销

产品名称 拓普康全站仪GTS-1002春季热卖促销

公司名称 台州市椒江科新试验仪器有限公司

价格 21800.00/套

规格参数

公司地址 台州市椒江区工人西路1501-22号(原云西路科新
仪器公司)（建工检测中心内）

联系电话 13957680868 18968486365

产品详情

GTS-1000 系列是拓普康（北京）科技发展有限公司2017 年最新出品的新一代全天候普及型全站仪。特别
针对野外的恶劣环境进行了全方面优化设计。GTS-1000以拓普康品牌近百年的成熟制造工艺为根基，以
经济耐用、稳定可靠、适应性强为特点，确保了您在测量工作中轻松自如，是您工作中值得信赖的可靠
伙伴。 

 

快速、强大的测距系统

● 使用相位技术能够有效保证测量精度● 0.9 秒的快速距离测量（对任何物体）● 30cm 至350m
无棱镜测距● 1.3m 至500m 反射片测距● 极小的测距光斑加大了可测物体范围●
测量精度可靠（甚至在浅入射角时）● 保证了反射片的测距精度 

 

坚固的外壳和友好的可视化界面设计

● IP66 防尘防水等级● 高适用性，温度范围-20℃ ~+60℃● 控制面板具有25 个按键，LCD
显示屏清晰高亮，图形化显示。

 

● 拥有独特的绝对编码技术能够确保在持续测量条件下精度的可靠性。●
双轴补偿器能够保证仪器在地形恶劣的环境下仍精确水平。



 

● 30cm 至350m 免棱镜测距。●
共轴超细光斑能提供快速高精度的照准指示，即使在小入射角情况下仍能获得高可靠性的测距结果。 

 

● USB-A 型接口可直接插入U 盘。插入U 盘并关闭护盖后仍可确保IP66防护等级。

 

● 双面数字/ 字母键盘，操作更快捷。●“星”键功能使用更方便。 

 

● 触手可及的触发键可使测量员在目光不离开目镜的情况下完成一系列的测量操作。●
制动螺旋和微动螺旋能够确保稳定的角度测量。

 

● 仅一块电池即可持续作业25 个小时。在完全充满后可持续近一周作业，不再需要额外的电池。
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