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产品名称 供应高分子瓦斯封孔袋、高分子瓦斯封孔袋厂家
、价格

公司名称 泰安市鼎鑫机械设备制造厂

价格 10.00/个

规格参数 品牌:鼎鑫
规格:齐全
产地:泰安

公司地址 泰安市泰安山区灵山大街120号

联系电话 05388530998 18653835098

产品详情

供应高分子瓦斯封孔袋、高分子瓦斯封孔袋厂家、价格

瓦斯封孔袋,矿用瓦斯封孔袋,马丽散封孔袋使用方法，瓦斯封孔袋价格

 

   高分子瓦斯封孔袋，发泡速度和发泡倍数可调。并且无溶剂、高闪点、阻燃性好、施工时不产生
有害气体，特别适合密闭巷道中施工。尤其对岩层、混凝土等施工基面有良好的粘结力。

高分子瓦斯封孔袋使用范围：封堵瓦斯抽放孔、裂隙、封堵等。

高分子瓦斯封孔袋使用方法：

1.现场无需进行浆液配制，只需将A、B组份分别接入灌浆泵进浆系统，调节体积比以1：1的比例进料，
通过静态混合器自动混合，即可实现灌浆。

2. 灌浆前，宜将两个组分在相应环境温度下放置12小时以上。现场物料温度、环境水分、混和条件等
对浆液固化时间、倍率及强度有一定影响。

高分子瓦斯封孔袋参数：电话：15152706886

封孔袋尺寸：300*150mm 

搓揉时间：10-20S

开始反应时间：1-2Min



封孔袋胀破时间：2.5-3Min

反应结束时间：4-5Min

阻燃性能：符合MT113-1995规定

    高分子瓦斯封孔袋采用连体囊袋式结构，将速立封双组份封孔材料进行预制包装，材料在现场
使用时进行混合反应，依靠其优异的粘结、膨胀和密封性能实现钻孔的快速封孔。

      具有方便运输，方便施工，反应迅速，缩短工期，节约时间，价格低廉，经济使用，并且
马丽散粘度低，矿用很好的渗入到细小的裂缝中，具有良好的柔韧性，可承受随后的地层运动，迅速封
住水流，反应后形成的泡沫也不会溶于水，抗压性能非常好，膨胀率是非常的高，施工用量小，省钱省
力。

 

高分子瓦斯封孔袋的技术指标

1、高分子瓦斯封孔袋尺寸

封孔袋尺寸：宽15cm 长38cm

树脂：230克          催化剂：230克

2、高分子瓦斯封孔袋反应时间

当料温为20℃时，封孔袋的反应情况如下表所示：

项 目 指 标

揉搓时间 10″-20″

开始反应时间 2′00″

发泡至充满封孔袋时间 3′00″

封孔袋胀破时间 4′00″

反应结束时间 10′00″（仍有流动性）

变硬时间 60′00″  
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