
西门子变频器报F0001故障维修解决

产品名称 西门子变频器报F0001故障维修解决

公司名称 上海恒税电气有限公司

价格 1600.00/台

规格参数 西门子:SIEMENS
变频器440/430:西门子变频器维修
德国:西门子交流变频调速器维修

公司地址 上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303

联系电话 021-51338978 13774208073

产品详情

西门子变频器报F0001故障维修解决，专业技术，专业品质，当天送机当天修好。

西门子变频器调试大全中说引发西门子变频器出F0001故障码的原因有：的功率与变频器的功率不对应；
电动机的电缆线太长；电动机的导线短路；有接地故障这几个方面。西门子变频器调试大全中给出的西
门子变频器出F0001故障代码的说明，并不太适用于元件级维修，它只是大概给出了方向。

西门子变频器出F0001故障码的维修，是变频器维修工人比较头疼的事！通常找遍了所怀疑的电路，就是
找不到故障的元件，找不出导致F0001故障码出现的真正原因，令到非常多变频器维修工人觉得烦心！遇
到这种问题时，只要根据变频器的工作原理、抱着一份乐观之心来分析、维修的话，您就不会感觉苦恼
了！下面小编给朋友们讲讲西门子变频器出F0001故障代码的维修思路。

觉得真正要想做到维修速度快，就要对西门子变频器的工作原理有所了解、熟悉西门子变频器的控制流
程、熟悉变频器的维修方法，就可以根据变频器的工作原理来进行故障判断，而不能一味的根据故障码
的提示来维修变频器。对于西门子变频器出F0001故障码的维修方法，变频器维修工人应该明确当变频器
出现过电流故障时，变频器中的那部分电路出现故障导致过电流的嫌疑最大，过电流的本质是什么？然
后锁定故障范围，再对锁定范围内的元件及线路进行查找，直到找出损坏的、找出导致故障的原因，最
后针对故障原因进行处理，就能将西门子变频器出F0001故障码的故障维修好。给大家列出维修方案：

一：上电显示F0001故障：

1、是驱动板上电流检测电路有问题了。

2、cpu板或者其他地方接触不好。

3、电动机的功率（P0307）必须与变频器的功率（P0206）相对应。

4、电缆的长度不得超过允许的最大值。



5、电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障。

二：如果是运行显示F0001故障：

    一般这种现象，说明IGBT模块损坏或驱动板有问题，需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能
再次上电，不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏！这种问题的出现，一般是因为变频器多
次过载或电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所
造成的。
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