
北京Scotsman制冰机售后维修

产品名称 北京Scotsman制冰机售后维修

公司名称 北京媒易全景国际网络科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区复兴路十二号4号楼419室

联系电话 010-82918412

产品详情

北京Scotsman斯科茨曼制冰机售后维修服务电话：010-8717 2803.

Scotsman斯科茨曼华北地区总代理，公司总部位于北京，在上海，哈尔滨设有售后维修分部。

根据制冰机指示灯判别故障

1.制冰机电源指示灯一直快速闪烁机器不工作：故障原因：检测水温探头断路。

制冰机维修方法：打开后盖板，打开压缩机上方的电气控制盒盖，找到一个三芯接插件，查看是否有脱
落或接触不良的现象，重新接插即可。

2.制冰机三个冰种灯循环闪烁，机器不工作：故障原因：机器制冰及脱冰不正常;维修方法：重新开机，

3.制冰机首先检查风扇、水泵是否工作正常，如有异常先予以排除，后检查压缩机是否已启动工作，如
无工作，应检查控制器和压缩机附件部分;如已启动，判断制冷系统故障，按相应的维修方法维修。

Scotsman制冰机常见故障的维修方法

1.制冰机故障现象：压缩机工作但不制冷。故障原因：制冷液泄漏或两通电磁阀损坏关闭不严。

维.修方法：检漏后补漏再加制冷液或更换电磁阀

2.制冰机故障现象：压缩机一直工作能制冷，水泵也一直工作抽水，冰块不断变厚，但总不能自动进入
脱冰程序掉冰。

制冰机故障原因：测水温探头故障，使智能控制系统不能有效感知水温而工作，误判程序出错，或控制



器故障。

制冰机维.修方法：用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0℃度的时候，拔下控制盒内的三
芯线，测试两边的两根线的阻值)，如阻值在27K以上，则判断为控制器坏，应予以更换，如阻值低于27K
,则须断开两根线中的任

意一根，通过串接电阻的方式将阻值调整到27K到28K之间。

3.制冰机机器进入脱冰程序(水泵停止工作，压缩机停止制冷)但冰块不脱落。故障原因：两通电磁阀损坏
。

维修方法：更换电磁阀体或外线圈。

4.制冰机缺水灯亮但机器不自动进补水。故障原因：管道无水或进水电磁阀有故障阀门不开启。

制冰机维修方法：检查管道进水情况，无水则开通水路后重新开机。进水电磁阀有故障则更换。

5.制冰机压缩机有工作但水泵一直不工作(无流水)故障原因：水泵损坏或水泵内部结垢堵塞。

制冰机维修方法：清理水泵或更换。

Scotsman制冰机的使用注意事项

1、 制冰用的水需要加盐(加药)至于多少量，看制冰量多少调制泵(柱塞泵)自动调整。

2、 制冰机主体分两腔体外腔体内盘的一定密度的铜管(蒸发腔)，就是制冷的东西。

3、工作原理为开机时柱塞泵将掺有盐分的水通过几个过滤器将0.2公斤的水均匀的喷到内腔体表面再外
腔体的制冷面瞬间形成3毫米厚的冰面在旋转的冰刀作用下将刚制好的冰打成小片落到储藏仓内！

制冰周期

 通过补充水阀门， 水自动进入一个蓄水槽， 然后经流量控制阀将水通过水泵送至到分流头，
在那里水均匀地喷淋到制冰器表面上， 象水帘一样流过制冰器的壁面， 水被冷却至冰点，
而没有被蒸发冻结的水将通过多孔槽流入蓄水槽， 重新开始循环工作。

采冰周期

 当冰达到所要求的厚度(厚度可由操作者/用户任意选择)，
将压缩机排出的热气重新引回制冰器夹壁内，
取代低温液态制冷剂。这样在冰和蒸发管壁之间就形成了一层水的薄膜， 这层水膜将在冰靠重力的作用
自由地落进下面的槽中时，起到润滑的作用。而在采冰周期中所产生的水将通过多孔槽回到蓄水槽中，
这样也防止了湿冰被机器排出。



制冷机冷凝

 有风冷、水冷或蒸发式冷凝器实现。蒸发式被安装在高于制冰机的地方，水冷式冷凝器则被装在制冰
机的下方或制冷系统下方，而风冷式冷凝器安装在根据实际情况可与制冰机安装在一起亦可安装在户外
。如果需要， 水冷式冷凝器可以在船上或海岸边使用，
用海水来进行冷却。蒸发式冷却可以用在环境空气温度较高，
但从效率及经济角度来讲，不适宜用水冷或风冷式制冷的条件下使用。

Scotsman制冰机故障现象 故 障 原 因 排 除 方 法 

不制冰 电源插座无电 检查电源插座 

电源插座有电，电源插头未插牢 插牢插头 

电源插座有电，电源开关未打开 接通电源 

电源插座有电，保险丝熔断 更换保险丝 

环境温度不符合要求 使环境温度达到要求 

噪音大 地板不稳固 更换安放场所 

制冰机放置不平稳 调换位置或加垫片 

风机松动，叶片受阻 重新固定 

制冷管路相碰 使之分离 

漏水 储冰盒泄水螺母松动漏水 拧紧泄水螺母 

下接水盒未安装好 安装好下接水盒 

下接水盒水满 倒水后重新放好 

连接管松动 重新装好、扎紧 

制冰启动后不上水 水阀堵塞 疏通 

水泵接线脱落 接好线束 

水泵过热保护停机 降温后自动开机 

机器机壳带电 插座不接地 换符合标准的插座 

接地螺丝松动 上好接地螺丝 

电器元件漏电 更换相关电器元件 



制冰冰块出现残缺 淋水器堵塞 清洗淋水器 。

北京Scotsman制冰机售后维修服务电话：010-8717 2803
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