
pei 基础(美国)=1010-7101 代理商

产品名称 pei 基础(美国)=1010-7101 代理商

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 pei 基础(美国)=1010-7101
代理商:请加VX153-3800-1126

公司地址 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

pei 基础(美国)=1010-7101 代理商

请加VX153-3800-1126

长期优价塑运塑胶集团长期现货供应美国GE PEI塑胶原料

ULTEM； 材料性能表 

塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE 1000,1000F,1000P,1000R注塑 未增强型 标准

塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE 1010,1010F,1000R易流动性

塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE 1100,1100F,1100R ,1110,1110F加颜料的树脂

塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE 1285,LTX300A,LTX300B中等耐热性

塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE

2100,2100N,2100R,2110,2110N,2110R,2200,2200R,2210,2210R,2300,2300N,2300R

2310,2310R,2400,2410,2410R 增强型 玻璃纤维增强型

塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE 2212,2212R,2312,2313 研磨玻璃纤维增强型

塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE 3451,3452 玻璃纤维/矿物 增强型



塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE 7201,7801 碳纤维增强型

塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE 4001 耐磨性 未增强型

塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE 4000,4211 增强型

塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE HTX1010F,HTX1050F,HTX2000F,HTX2001F抗冲击性变化

塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE CRS5001,CRS5011,CRS5011F,CRS5011R耐化学剂性 未增强型

塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE CRS5111,CRS5112,CRS5711,CRS5201,CRS5201R,CRS5211,CRS5211R
,CRS5301 

,CRS5311

增强型

塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE 9075,9076 航空树脂 未增强型

塑运塑胶集团长期现货供应PEI 美国GE AR9100，AR9200,AR9300 增强型

16.混合级

PEI/PCE  ATX100,ATX100F,ATX100R,ATX200,ATX200F,ATX200R

PEI/PPO 混合 MD133

挤塑 航空树脂 8015,D9065 

产品名称: 聚醚酰亚胺产品型号: PEI

PEI塑料有什么性能

塑运塑胶集团长期供应现货PEI为你解答：PEI是特种工程塑料，性能突出，包括具有优良的机械性能、
电绝缘性能、耐高低温、耐辐射、耐磨、可透过微波、可电镀等，主要用于汽车、电子、医疗器械等行
业。PEI目前主要都是外国进口，国内产能很少。

pei和pom两种塑料特性的区别

塑运塑胶集团长期供应现货PEI为你解答：PEI一指聚醚酰亚胺，它还是聚乙烯亚胺和人员效率指标的缩
写。 聚醚酰亚胺，Polyetherimide简称PEI，是琥珀色透明固体，不添加任何添加剂就有固有的阻燃性和低
烟度，氧指数为47%，燃烧等级为UL94-V-0级，密度为1.28~1.42g/cm3。PEI具有很强的高温...



pei和pom两种塑料特性的区别

塑运塑胶集团长期供应现货PEI为你解答：1 ）：PEI是一种稳定性能级佳的热塑性工程树脂 2 ）：PEI树
脂的一个突出性能是能够经受长时间的高温考验。此耐高热性能，加上出色的可燃性和UL实验室的认证
，使PEI树脂符合了高温应用的苛刻要求。 3 ）：（延展性）PEI树脂不但无伦比地兼有高强...

急、、塑料PEI的性能。

问：谁能告诉我塑料PEI的性能，有什么特点。反正关于PEI的都告诉我下吧！ 尽...

塑运塑胶集团长期供应现货PEI为你解答：聚醚醯亚胺 ( PEI ) 性质
非晶体热可塑性树脂，Tg点217℃，热变形温度在18.6kg/cm2负荷时为200 ℃ 优点 1、机械强度高
2、难燃性 3、优越电气特性 4、耐药品性 5、成型加工特性 6、耐候性 缺点
会被卤素系脂肪族如次甲基氯、三氯乙烷等侵蚀 用途 1...

塑胶PEI价格是多少

塑运塑胶集团长期供应现货PEI为你解答：不便宜，很贵的，PEI是高温特种工程材料

什么是PEI塑胶原料，中文名称是什么，特性及说明

塑运塑胶集团长期供应现货PEI为你解答：中文名，聚醚酰亚胺，PEI是特种工程塑料，性能突出，包括
具有优良的机械性能、电绝缘性能、耐高低温、耐辐射、耐磨、可透过微波、可电镀等，主要用于汽车
、电子、医疗器械等行业。PEI目前主要都是外国进口，国内产能很少。

工程塑料的中PEI原料是什么颜色！解答！

塑运塑胶集团长期供应现货PEI为你解答：三种：晶体透明的，乳白色的，米白色的

pei塑料的注塑有什么要求

塑运塑胶集团长期供应现货PEI为你解答：注塑模工艺条件:干燥处理：PEI具有吸湿特性并可导致材料降
解。要求湿度值应小于0.02%。建议干燥条件为150C、4小时的干燥处理。熔化温度：普通类型材料为340
~400C；增强类型材料为340~415C。模具温度：107~175C，建议模具温度为140C。注射压力：7...

我想问下塑料PEI的性能，注塑温度、缩水律、和走水...

塑运塑胶集团长期供应现货PEI为你解答：供应商提醒您PEI的主要性能特征为：�很高的长期耐热能力
，玻璃态转变温度（Tg）为217℃，HDT/Ae为190℃，长期使用温度（RTI）可以达到170℃。
�固有的阻燃性、氧指数为47%，并且发烟，fu合ABD、FAR和NBS要求。
�极佳的尺寸稳定性（蠕变敏感度低，热...

abs塑料和PEI塑料哪个好



塑运塑胶集团长期供应现货PEI为你解答：如果是做消防头盔 还是用PEI的
abs在120度以后就变形了。万一回头戴头上 火一烤拿不下来了 岂不麻烦了
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