
防腐计量箱户外配电一体箱 smc模压表箱厂家直销

产品名称 防腐计量箱户外配电一体箱
smc模压表箱厂家直销

公司名称 河北六强环保科技有限公司

价格 30.00/个

规格参数 颜色:黄
厂家:河北六强
型号:多种

公司地址 河北衡水枣强县工业园

联系电话  18830841201

产品详情

    河北六强生产的燃气箱是 三方认证的质量合格产品而且六强的供货时间特别快，会在很短的时间
内把货送到你的指定地址。

    玻璃钢燃气表箱系采用 SMC不饱和聚酯玻璃增强纤维模压成型制作。其独特的性能，解决木
制、钢制、塑料电表箱易老化、易腐蚀、绝缘差、耐寒性差、阻燃性差、寿命短的缺点。 

河北六强模压玻璃钢燃气表箱直接固定在墙上或安装在电线杆上，模压玻璃钢燃气表箱可以很方便地扣
合在集中安装的燃气表和燃气管道上，并具有良好的耐腐蚀性、绝缘性、阻燃性、重量轻、外形美、使
用寿命长等优点，室外设计使用寿命可达40年以上，室内设计使用寿命可达60年以上，强度为 1N.m,！
它克服了其他材质表箱的易腐蚀、易老化、易变形、棱角锋利、阻燃差、绝缘效果差、成本高等缺陷，
可广泛适用于城镇居民区、高低层建筑燃气集中管理系统，使用安全美观，方便用户的使用。 

    玻璃钢燃气箱的优势：

 1、电性能好：绝缘电阻（浸水24h）：1.0x10 MΩ

    耐电弧： 180s

    耐漏电起痕指数：≥600v

 2、耐化学腐蚀：具有很好的耐酸、海水等腐蚀的特征，而金属材料不耐酸、不耐海水腐蚀。

 3、轻质高强：纤维加强聚酯材料的比模量与钢材相称，但其比强度可达到钢才的4倍。



 4、抗委靡性能好：纤维加强聚酯材料的拉伸强度略好于钢材，钢材及大多数金属材料的抗委靡极限是
其拉伸强度的40%-50%，而纤维加强的复合材料的抗委靡极限普遍高于这一数值，可高达70%-80%。

 5、缺口敏感性：当构件超载并有少量纤维断裂时，载荷敏捷分配在未破坏的纤维上重新达到力学平衡
。这是金属构件不能相比的。

 6、热导率低、膨胀系数小：在有温差时所产生的热应力比金属小的多。

 7、优秀的耐紫外线抗老化性能 ：在非金属材料中排名优化，纤维加强聚酯材料有着良好的抗老化性
能。

 8、使用寿命长：欧洲的使用历史可以证实其使用寿命至少在20年以上；远远超过了金属等传统材料。

 9、阻燃、无烟、无毒：此材料是一种阻燃材料，阻燃性等级为FV0，在高温灼烧下发烟量级别为15级
（发烟级别1级—100级），烟气无毒毒性级别为ZA1（准安全一级）。

 为了迎合市场需求，我公司总结多年模压玻璃钢燃气表箱生产及安装经验，经技术人员和不同客户沟
通后，精心研究计算，推出以下配备聚碳有机玻璃块和燃气防腐专用锁的模压玻璃钢表箱产品，欢迎新
老客户咨询订购。

    河北六强玻璃钢有限公司咨询电话18830841201杨经理
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