
广州市岩石鉴定矿石化验检查服务中心

产品名称 广州市岩石鉴定矿石化验检查服务中心

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

广州市岩石鉴定矿石化验检查服务中心： 一、检测项目  
成分分析：物相分析、岩石全分析、粘土分析；   元素分析：天然采集样品分析、化学分析；  
矿石品位：光薄片鉴定、显微照像、岩石鉴定；   岩矿物理测试：水份、耐碱、耐酸、真密度、体积电
阻、表面电阻、透明度、光泽度、肖氏硬度、莫氏硬度；折射率、空隙率（压汞法、吸附法、全孔率、
闭孔率）、比表面积（乙二醇法、透气法、氮气法）。 二、重点检测参数 弹性模量、膨胀量、膨胀应力
、耐崩介指数、坚固性系数、抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、普氏硬度、莫氏硬度、含水量、容重、
比重、吸水率、饱和吸水率、孔隙率、岩矿鉴定、矿物成分分析、元素含量、灰分检测、粒度等
三、矿石组成           矿石一般由矿石矿物和脉石矿物组成。矿石矿物是指矿石中可被利用
的金属或非金属矿物，也称有用矿物。如铬矿石中的铬铁矿，铜矿石中的黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿和孔
雀石，石棉矿石中的石棉等。脉石矿物是指那些与矿石矿物相伴生的、暂不能利用的矿物，也称无用矿
物。如铬矿石中的橄榄石、辉石，铜矿石中的石英、绢云母、绿泥石，石棉矿石中的白云石和方解石等
。脉石矿物主要是非金属矿物，但也包括一些金属矿物，如铜矿石中含极少量方铅矿、闪锌矿,因无综合
利用价值，也称脉石矿物。矿石中所含矿石矿物和脉石矿物的份量比，随不同金属矿石而异。科标能源
实验室可根据客户的不同要求，采用不同的仪器，对各类矿石进行全方位的分析服务。具体项目包括：
物相定量分析（成分分析）、元素分析、化学分析、岩矿鉴定、矿石品位鉴定（单元素定量分析）、物
理性能测试等。在同一种矿石中亦随矿石贫富品级不同而有差别。在许多金属矿石中，脉石矿物的份量
往往远远超过矿石矿物的份量。因此，矿石在冶炼之前，须经选矿，弃去大部分无用物质后才能冶炼。
矿石矿物按矿物含量的多寡可分为：z89g88l5ysqw  
①主要矿物,指在矿石中含量较多、且在某一矿种中起主要作用的矿物。  
②次要矿物，指矿石中含量较少、对矿石品位不起决定作用的矿物。  
③微量矿物，指矿石中一般含量很少，对矿石不起大作用的矿物。         如镍矿石中微量铂
族元素矿物，虽其含量甚微，但有较高的综合利用价值，这类微量矿物仍有较大的经济意义。      
     在研究矿石的矿物组成时，还应区分矿物的成因(原生的、次生的、变质的)和矿物的工艺特
征（易选冶的、难选冶的）等。           矿石中除主要组分外，还伴生有益组分和有害组分
。有益组分是可回收的伴生组分或能改善产品性能的组分。科标检测提供专业的如铁矿石中伴生有锰、
钒、钴、铌和稀土金属元素等。有害组分对矿石质量有很大影响，如铁矿石中含硫高，会降低金属抗张
强度，使钢在高温下变脆；磷多了又会使钢在冷却时变脆等。           矿石的概念是相对的
，随着人类对新矿物原料要求的不断增长和工艺技术条件的不断改进，无用的矿物也可成为矿石矿物。



确定矿与非矿的主要因素是对矿石品位要求。
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