
安装新风净化箱的必要性及注意事项

产品名称 安装新风净化箱的必要性及注意事项

公司名称 山东宇捷通风设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 德州市工商行政管理局

联系电话 0534-2553177 18653418111

产品详情

安装新风净化箱的必要性及注意事项

山东宇捷公司是专业从事“屋顶风机,暖风机组,空调机组，换气机组，净化机组,风机”的企业，公司秉
承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供
为优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理，电话:13583421522

安装新风净化箱的必要性及注意事项

高效净化能力：有效清除液态和固态微粒以及气体和气味，净化效率高达96%以上

组合式设计：组合式设计可根据用户的特定需求进行定制  齿形电离片设计

：静电除尘系统的电离部分采用锯齿形结构，不会发生其他电离室设计中常见的断线更换问题，降低维
修保养和更换部件的成本

安装简便：安装简便并且无需现场装配。只要连接管道并进行电气连接即可

节约能耗：减少房间的排风，节约了能力损耗，增进了工作环境

废气利用：部分污染物（润滑油等）可以回收再利用

空调系统是产生室内污染物的主要元凶，有调查表明有20%-50%的现代家庭存在空调系统产生真菌问题
，由于空调箱及风机盘管中的换热器多在湿工况下工作的，而换热器下的集水盘由于排水的坡度不够，
或排水管堵塞了冷凝水在这种高湿环境下，会使因初级过滤不良而进入空调风机盘管的灰尘和微生物紧
紧的附在换热器表面和集水盘中。湿度适宜时微生物大量繁殖，当机组再次启动时，微生物繁殖生存的
大量气体、以及细菌、霉菌，在空气中散发成气溶胶，便随风气流送入室内，使室内空气品质恶化。

主要安装方式：有风管式、风盘式、风口式三种。
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