
上海乔正QCX-1A型起重量限制器（单显）

产品名称 上海乔正QCX-1A型起重量限制器（单显）

公司名称 上海乔正起重电器有限公司

价格 980.00/套

规格参数 上海乔正:

公司地址 中国海市金山区上海市金山区余泾镇公园路99号

联系电话  15757780839

产品详情

【简单介绍】

QCX-A型起重量限制器是一种起重机械安全保护装置，可用于桥吊，门吊等起重设备上，该装置主要有
电阻应变式传感器和电气控制器（俗称二次仪表）两部分组成，具有声光报警并切断起重机起升回路电
源和数字显示重量等功能。

【详细说明】

QCX-A起重量限制器

     QCX- A型起重量限制器是一种起重机械安全保护装置，可用于桥吊，门吊等起重设备上，该
装置主要有电阻应变式传感器和电气控制器（俗称二次仪表）两部分组成，具有声光报警并切断起重机
起升回路电源和数字显示重量等功能。

      它是根据GB6067-85《起重机械安全规程》和GB3811-83《起重机设计规范》要求设计而成
的，通过大量试验及工业运行进行证明，该产品能符合实际使用要求，各项技术指标优于《GB12602-90
》的安全技术规范，深受广大用户欢迎。 产品简介

  技术参数

1、测量功能

重量测量范围：O～999.9T（可调）

分辨力：0.1 T

传输距离：不大于300m



2、显示功能

采用高亮数码管显示，分窗口显示；

3、人工预置参数控制值

可根据说明书中方法对按键进行操作，设置所需额定重量值并写入主机；

4、报警控制功能

当负荷超过额定重量的105％时，能自动报警并切断起升向危险方向运动的回路，但允许其向安全方向动
作。

其中满载95％报警、超载105％延时控制、超载130％立即控制；

5、使用条件：

工作环境温度：-20℃～60℃

工作环境湿度：20～95％RH（不能结露）

工作电压：交流220V±10％

预置输出接点容量：220VAC 5A

整机功耗：小于35W

报警音量：大于60db

姓名：毛平吉 先生（经理）电话：15757780839 15158546019地址：上海市金山区朱泾镇公园路99号公司：
上海乔正起重电器有限公司主营产品：dxz行程限位器;qcx起重量限制器;开度仪（高度仪）;时间继电器;
遥控器;sx双向行程限位器;dcq起重量限制器;bcq起重量限制器;
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