
WSONG万松蓄电池SN100-12代理

产品名称 WSONG万松蓄电池SN100-12代理

公司名称 北京华瑞鼎盛科技有限公司

价格 10.00/只

规格参数 品牌:万松
型号:SN100-12
规格:12V100AH

公司地址 北京市海淀区海淀南路19号

联系电话 4008526155 13126667835

产品详情

WSONG万松蓄电池SN100-12代理

公司先后推出“XINNENG"、“万松"等系列商品，普遍使用于电力、交通、金融、通讯等UPS/EPS供电
零碎及风能、太阳能等新动力应用范畴。坚持以“质量是生命，管理出效益"爲运营理念，以“质量锦上
添花，贡献真诚效劳，创新锲而不舍"爲质量方针，努力爲社会、客户、员工做出奉献。公司于2006年经
过ISO9001质量管理体系认证，商品经过CE、UL以及国度威望检验检测机构多项认证，滞销国际、远销
欧美及西北亚市场，深受各范畴用户的喜爱。软起动功用软起动功用的完成次要由SG3525外部的晶体管
T3和外接电容C3及锁存器来完成的当呈现欠压或许有过流毛病时，A端线高电平传到T3晶体管基极，T3
导通爲8引脚外接电容C3提供放电的途径，C3经T3放电到零电压后，限制了比拟器的PWM脉冲电压输入
，电压上升爲恒定的逻辑高电平，

万松SN系列蓄电池商品特点1、采用紧拆卸技术，具有优秀的高率放电功能。2、采用特殊的设计，电池
在运用进程中电液量简直不会增加，运用寿命时期完全无需加水。3、采用共同的耐腐蚀板栅合金、运用
寿命长。4、全部采用高纯原资料，电池自放电极小。5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反
响效率，无酸雾析出，平安环保，无净化。6、采用特殊的设计和高牢靠的密封技术，确保电池密封，运
用平安、牢靠。PWM高电平经PWM锁存器输入至D端线仍爲恒定的逻辑高电平，C3电容重新充电之前
，D端线的高电平不会发作变化，封锁输入当毛病消弭后，A端线恢复爲低电平正常值，T3截止，G电容
由50MA电流源迟缓充电，G充电对PWM和D端线脉冲宽度发生影响，使用范畴1、通讯：汽车电话、挪
动电话零碎、手提式无线电发报机、手提式终端机。2、动力：电开工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬
运机器人。3、信号零碎、应急照明零碎、安防零碎。4、EPS和UPS零碎。5、其他便携式设备或便携工
具电源。

同时对P1和P2输入脉冲发生影响，其后果是使开和P2脉冲由窄迟缓变宽，只要G充电完毕后，八和P2的
脉冲宽度才不受G充电的影晌这种软起动方式，可使零碎主回路电机及功率场效应管接受过大的冲击浪



涌电流。高质量 AGM 隔板以便深循环铅酸蓄电池的使用，如不连续电源供给和可携式设备、太阳能零
碎和风能零碎、医疗设备等等。以客户爲导向：本着以客户爲本的理念，泉州圣能努力于高速无效的爲
来自世界各国的客户提供质优价廉的铅酸蓄电池。经过强化训练项目，我们学到了客户技术支持的最新
知识，不时满足顾客的需求。波形的发生及控制方式剖析SG3525外部的锯齿波作爲载波信号Ut，外加的
给定信号U作爲调制信号由9脚输出，载波信号Ut和给定信号Ug叠加用于确定脉宽调制波的初始占空比，
可控制逆变器输入电压的大小和极性。质保规则：质量保证期限：视运用办法及运用客户，质保期爲三
年。运用阐明：铅酸蓄电池长工夫放置三个月要爲电池补充电量，放置半年让电池充放一次，到达一个
循环;运用过 程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要
随用随充电，充溢爲止，但也不要过充、过放电。包装：爲纸箱，依据运输间隔可打扎带，可打木箱。
纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包 装，浪费运输费用。Ug可正可负，由模仿或数字
调理器的输入来控制，可构成闭环自动控制零碎集成控制器SG3525的输入侧采用推拉式电路可使关断速
度放慢。当11脚14脚与12脚衔接时，PWM脉冲由13脚输入，这样可以保证13脚的输入与锁存器的输入分
歧SG3525外部的电压波形如所示电池售后效劳：1．
对售出的电池我们树立《顾客档案》，实行跟踪效劳。2． 电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行每
年至多一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池运用状况，让顾客用的担心。3． 发作顾客赞扬时，一小
时内提供处理方案。包括现场恢复方案及退货处置方案，直到顾客称心。主旨是将客户的费事降到小。4
． 正常状况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司缘由我司承当责任；非我司电池缘由，
我们出具相应报告，对顾客的运用加以指点
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