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产品名称 立式全自动血浆解冻仪图片

公司名称 上海继谱电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 血浆解冻仪:立式全自动血浆解冻仪图片
血浆解冻仪:立式全自动血浆解冻仪图片
血浆解冻仪:立式全自动血浆解冻仪图片

公司地址 上海市松江区松江工业园洞泾洞业路188号

联系电话 021-67680161 17765156586

产品详情
血浆解冻箱（血液溶浆机）标准 一．目的 建立循环水浴箱解冻新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆及冷沉淀标准操作规程,规范冰冻血液成分解冻操作流程,确保血液质量安全。二．职责 科室工作人员应用此操作规程,保证为临床提供安全的血浆。三．原理 冰冻血浆融化箱采用电气控制原理,新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆及冷沉淀等需要在37一40℃稳定温度条件下，快速解冻防止蛋白成分析出,循环水溶箱可以维持稳定温度的水浴条件，快速、批量觧冻,冰冻血液制品,确保觧冻速度和血液质量。四．适用范围 适用于循环水浴箱解冻新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆及冷沉淀操作。五、器材与试剂 1、器材：JPJD-6L型冰冻血浆融化箱，血浆解冻袋六、环境条件温度：20-27℃，温度≤80%七、操作程序：1、连接进水管，排水管，接通电源； 2、打开电源开关，按“启动”键，提示“缺水”状态，拧开水龙头开始加水，直至进水完成，“预温”灯亮；3、设定解冻湿度（一般设定为38℃）及解冻时间（根据解冻血浆数量确定，一般设定在16分钟以上）；4、待预温完成后，水箱水位上升到工作状态；5、将血浆或冷沉淀从低温冰箱中取出，去掉包装盒，套上解冻袋，放入解冻槽中，盖好解冻箱盖；6、解冻完成后，依次将血浆解冻袋取出，将血浆去掉解冻袋后放置室温下待用；7、如果解冻后的血浆温度己经恢复到室温仍未发出，应该将血浆转移到4℃储血冰箱内待用。八、注意事项1、解冻箱应使用独立的三芯插座；2、解冻箱上水时务必连好排水管，防止加水过量后溢水；3、发现有破损血浆时需立即换水，并进行清洗4、要避免血袋标签等物品落入水箱内，以免堵塞水管，致使水循环系统瘫痪；5、解冻箱长期不用时，应将解冻箱内的水全部排尽。九、保养与维护1、解冻箱应每周做清洗保养一次，清洗内外表面；2、温度校正：每年由计量部门对解冻箱进行一次温度检测，如发现实测温度与显示温度相差0.5℃以上，应对解冻箱进行校正。十、装机方法
1、将压水棒放入隔水膜袋中2、打开仪器上面小盖、加入干净的自来水，最好是纯净水。（仪器可长期不用换水。使用一段时间后，在仪器工作时，提起隔水膜袋观察水的清澈程度确定是否需要换水）3、加水时请注意观察蜂鸣报警声停止，停止说明水位已加满请停止加水，过多加水，仪器左侧溢水口，会有水溢出。4、加水过多时侧面会有水溢出，这样不会影响仪器使用，您可在侧面放水阀门放出少许即可。5、等待40-50分钟显示屏实际温度显示37度，即可将血浆放入隔水膜袋中点击“开/关”按钮-------OK。6、如需要改变设定温度、时间请参照操作手册。
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