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产品详情

CSB蓄电池GP12340经销、代理

放电注意事项 

放电最好在冬季枯水期进行,如必须在夏季进行最好在来水量少的夜间进行。 

必须保证任何情况下备用电源柴油发电机能正常启动。 

如遇雷雨或其它紧急情况应停止放电。 

保证400V系统电压的稳定,防止电压过低和波动造成整流模块闭锁。 

放电方法 

蓄电池放电用负载的选择方法:在空开DM3后接放电负载。

  选择专用的放电装置;.

  选用水阻如果用水阻假负载时水溶液中可加入少许食盐或稀硫酸,水阻极板放置应牢固和便于调整。放
电时在假负载容器内插入一个电极,另一个电极缓慢插入,注意放电电流,逐步调正所需的放电电流值;

  选用220V电炉丝作为放电负载,根据放电电流选择负载。 

根据规程核对性放电用0.1C10放电电流的规定本厂300AH蓄电池组应选用30A作为放电电流。 

准备工作就绪后直接断开蓄电池出线电源空开DM1,合上放电负载电源空开DM3直流系统供电由整流模块
供给调整放电电流为30A即可进行在线核对性放电实验。通过电源监控单元改接蓄电池出线电流互感器



在空开DM1后靠蓄电池侧,可在线对放电参数进行监控。放电到终止电压205.2V规程规定在线放电单体电
池不低于1.9V时应立即停止放电,合上DM1装置将按完全符合程序和蓄电池充电要求自动给蓄电池进行初
充电程序已预先设定为充电电流大于0.1C10时转为恒流充电,充电电流小于0.01C10时进行恒压充电当单体
电压达到2.35V时转为浮充电。注意在0.1C10恒流充电阶段不能断开DM1。为防止初充电时充电电流过大,
整流模块闭锁可在开始充电阶段在电池前面串连一个3、1500W的电阻。用来人为限制充电电流。 

对于首次在线核对性放电,放电终止电压设为2VX108216V。每10分钟应记录一次整组端电压,每30分钟记
录一次单个蓄电池端电压。如有蓄电池端电压下降过快经多次核对性放电还不能恢复就说明该电池已损
坏应更换,单个电池放电电压不能低于1.8V。 

如按0.1C10放电,蓄电池容量0.1C10乘以放电终止时间。反复几次核对性充放电可认为电池得到了活化。
容量得到恢复。新电池单只放电到2.0V时为4小时,放电到1.9V时为8小时如第一次在线核对性放电时容量
过低并经几次核对性充放电后不能达到估算容量的80%可认为该组蓄电池已损坏应安排更换。 

该方法通过探讨如能成功运用,将为芒里电厂单组免维蓄电池的在线充放电找到方法并能保证发变电设备
的稳定高效运行,延长设备使用寿命,降低运行成本。 

蓄电池的联接 

 容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

 实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

 实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

 蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

 连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至的危险。

 正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

 连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

 新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

   台湾CSB蓄电池身为阀调式铅酸蓄电池，CSB蓄电池的产品已被广泛地应用於各国通讯设备丶不断
电系统丶太阳能丶风力丶紧急照明相关节能概念以及安全系统等产品上. 自1986年成立以来，CSB电池已
逐渐茁壮成。CSB蓄电池各工厂各分公司，CSB蓄电池三大厂家平均每月生产超过400万单位的电池供应
市场。

蓄电池安装注意事项

  在安装蓄电池的时候，还有许多的注意事项，下面我们来做具体的分析：

  1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。

  2、不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。

  3、在安装过程中要注意绝缘。



  4、不要把机器安装成密闭形结构。

  5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。

  6、请不要把不同种类的蓄电池混合使用。

  7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。

蓄电池使用注意事项

 1.不要打破电池，电池电解液具有强烈的腐蚀性，对皮肤和衣物有腐蚀作用。

 2.不要使电池短路，电池短路时，会导致机器损坏、电池发热、发生危险。

 3.不要把电池投入火中，投入火中会引起电池爆炸。

 4.不得捣毁电池，捣毁电池会使电池的安全结构受破坏。

 5.避免电池正负极反接，正负极反接会使电池爆炸。

 6.不要使电池过充电，并防止过大的电流放电。

 7.不要破坏电池密封结构，电池密封结构受到破坏后，会引起电池漏液、火灾甚至爆炸。

 8.不要将电池放置在密闭的容器或密闭的设备中进行充电，以免引起电池爆炸。

 为确保安全、确保电池的性能、应严格遵守使用上的注意事项

硬件设计  

硬件系统包括串行通信电路、充电和放电控制电路、继电器驱动电路等模块。  

通信电路 

单片机通过串口与上位机通信。Megal6L端口为TTL电平，而上位机串口为RS232C标准接口。因此，在上
位机与单片机通信时需要进行电平转换。本设计采用MAX232完成TTL电平与RS232接口电平之间的转换
。  

充电和放电控制电路 

单片机收到上位机的充、放电控制命令后，通过SPI口将控制信号发送给TLV5638。TLV5638将收到的数
字信号转换成模拟信号，并送入信号调整电路。模拟控制信号经调整后送入充电或放电电源的PI控制器
，对充电和放电电流进行控制。单片机通过CD4053选择控制信号的输出通道，使该控制器可同时对2块
蓄电池进行充电和放电。  

D到A变换 

本设计使用双通道12位电压输出型高速DA转换器TLV5638完成数模转换。设计中，将Mega16作为主机，
通过SPI口直接与TLV5638的串行接口相连。因为Mega16的SPI口为4线串口，所以连接时单片机SPI口的PB
6MISO悬空。 



串行通信时，CS引脚出现下降沿时通信开始，数据在SCLK的下降沿逐位移入TLV5638的内部寄存器。最
先移入的是数据的最高位。当16位数据全部移入或CS引脚变高时，TLV5638移位寄存器中的数据被存入
相应的锁存器，锁存器的选择由数据中的控制字确定。因此，当Mega16需要向TLV5638发送数据时，PB7
先从高电平跳到低电平，然后通过SPI口连续进行两次写操作，向TLV5638发送个字节数据。两次写操作
完成后，在SCLK的第16个上升沿，相应锁存器的内容自动更新。 

应用中，TLV5638工作于慢速正常模式，采用2.048V内部参考电压。更新TLV5638某一路DAC数据时，必
须保证另外一路数据不变。 

Mega16的SPI口可采用4种不同的数据传输格式工作，传输格式由SPI控制寄存器中的CPOL位和CPHA位控
制。应用中，考虑到TLV5638的使用要求，令CPHA等于0，CPOL等于1传输开始时采样SCK下降沿，结
束时采样SCK上升沿。 
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