
西安大理石漆西安理石漆厂家

产品名称 西安大理石漆西安理石漆厂家

公司名称 西安洁聪贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 陕西省西安市雁塔区太白南路崇立金世园1幢14
层011403-2号

联系电话 18792650357 18392172861

产品详情

西安大理石漆西安理石漆厂家

建宏多彩理石漆是建宏公司自主创新的高科技产品，产品具有建宏独到的技术元素和价值性，这些元素
与特性是市面上任何类似产品所不能同类而喻的。其中核心技术在于多彩粒子之间在液态储存与施工过
程中具有明确的独立性，而在喷涂施工后的成膜过程产生多色彩粒子的融合性。使得色彩即清晰又自然
，而这种特性成就本品几近石材纹理和质感的效果，使得本品在装饰效果上与石材具有95%的相似度，
替代价值很高。

产品特性

1.模仿石材超越石材，能表现出石材的厚重感，是取代传统石材的一种新材料类涂料产品。

2.与传统的花岗岩、幕墙等相比，其涂层薄，自重轻小，不会影响建筑物的承重（是普通真石漆的1/6；
干挂石材的1/40；面砖的1/20），且不存在幕墙金属龙骨腐蚀的安全问题，故其更加安全。

3.多彩理石漆以卓越的涂料特征和极富想象力的艺术感，创造出全新的外墙涂料新概念，价格远低于花
岗岩、大理石的价格，可谓价廉物美。

4.对灰尘和酸碱化合物具有较强的抗力。即使受到污染，可用水性清洗剂轻易清除，不会影响涂装效果
。

5.色彩花纹虽源于天然花岗岩，更胜于花岗岩，色彩深浅随心，花纹大小随意。

6.附着力强,延展性佳,不起泡,不剥落,不褪色,不龟裂,防水,防霉

7.易于保养清洗,自然性优异



产品特征：水溶性、半光、彩色、单组份。

适用范围:建筑物之内墙.外墙.成型材料之罗马柱.异型梁柱体,线条等

适用基面:水泥墙面.不锈钢材.塑胶.玻璃.瓷砖.EPS板.ERP.GRC等各式水泥制品均可涂装

推荐施工工艺

平面工艺

1、腻子：双组份硬质填补料（平整形）/双组份硬质填补材料（光面型）

2、底漆：建宏理石漆专用底漆

3、中层：建宏理石漆平面中涂（参考用量：0.25KG/M2)

4、面漆：建宏理石漆主材（一般用量0.3-0.6KG/M2，实际用量以颜色为准）

5、罩面：建宏氟碳罩面涂料（有光/哑光，参考用量0.2KG/M2）

质感效果（防裂型）

1、腻子：双组份硬质填补料（平整型）

2、底漆：建宏理石漆专用底漆

3、质感层：建宏理石漆质感中层（用量：0.5-2.0KG/M2)

4、中层：建宏理石漆平面中涂（参考用量：0.25KG/M2)

5、面漆：建宏理石漆主材（一般用量0.3-0.6KG/M2,实际用量以颜色为准）

6、罩面：建宏氟碳罩面涂料（有光/哑光）

质感效果（质感型）

1、腻子：双组份硬质填补料（平整型）

2、底漆：建宏理石漆专用底漆

3、中层：建宏质感骨料（参考用量：0.5-2.0KG/M2)

4、面漆：建宏理石漆主材（一般用量0.3-0.6KG/M2,实际用量以颜色为准）

5、罩面：建宏氟碳罩面涂料（有光/哑光）

施工方法：刷涂、辗涂、喷涂。

施工环境：温度不低于5℃-35℃阴凉干爽处



保质期：18个月

包装规格：19KG∕桶

注意事项：

实际施工面积会因施工方法，表面粗糙度用施工环境而有所差异

特别忠告

1、温度在5℃以下，温度在85%以上不宜施工。

2、注意施工的场地清洁卫生，涂料勿入眼里。
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