
手动搬运车 拖车 液压搬运式小地牛

产品名称 手动搬运车 拖车 液压搬运式小地牛

公司名称 泰兴市晨光电瓶叉车厂

价格 900.00/台

规格参数 载重量:2-3吨
货叉外总宽度:540-680mm
货叉有效长度:1150-1220mm

公司地址 姚王镇南殷村

联系电话 0523 - 87666933 18914525483

产品详情

CBY-手动液压搬运车

一、CBY-手动液压搬运车简要说明:

CBY-手动液压搬运车手柄包胶，操作轻便。 有安全阀，可防止过载。 方向转角180度，转弯半径小。
带导向轮，出入托盘更加自如。 免维护、易拆卸、使用寿命长。
泵与油缸均为柱塞式，泵支点为闭式结构，刚度大。
油泵钢座为液压集成一体化设计,采用进口密封圈,密封防漏可靠。

二、CBY-手动液压搬运车图示尺寸:

三、CBY-手动液压搬运车技术参数:

型号 重型车 常规车 超低3.6 超低5.5 超长车 超短车
额定起重量（
Kg）

5000 2000-3000 1000 2000 1500-2000 2000-3000

货叉最大高度
（mm）

200 200 95 175 200 200

货叉最低高度
（mm）

90 85 36 85 85 85

货叉长度（m
m）

1150 1150-1220 1150-1220 1150-1220 1500-1800-2000 800-900-1000

货叉外总宽度
（mm）

680 540-680 540-680 540-680 540-680 540-680

前轮（小）尺 钢质 ф80×70 尼龙轮



寸及材质(mm)
后轮尺寸及材
质（mm）

钢质 ф200×50 尼龙轮

 

CBY-手动电子称搬运车

         手动叉车是一种高起升装卸和短距离运输两用车，由于不产生火花和电磁场。特别适
用于汽车装卸及车间、仓库、码头、车站、货场等地的易燃、易爆和禁火物品的装卸运输。该产品具有
升降平衡、转动灵活、操作方便等特点。

 

手动搬运车特点：搬运车也叫搬运小坦克，重物移运器，地牛。

 

主要用于搬运各类机械机器或者其他重物，可以配合千斤顶，手摇挎顶等起重工具一起使用，减少劳动
强度，提高效率。我公司经营各种型号的搬运车，如越障碍搬运车，主要用于搬运路程中跨越障碍的搬
运作业，这种搬运车可以轻松跨越障碍，不会伤害到搬运车且操作简单；手动液压搬运车特性：油泵为
整体密封式，关键部件采用德国进口原件，有过载保护、根除漏油的弊病，大小活塞杆镀铬结构牢固，
有过载保护，下降速度控制 ，阀芯采用整体件，有别于分散零件，便于维修，从而使该车更适应市场需
求。运动部位装配有合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命且更换方便。尼龙进入滚子和退
出滚子减轻了操作工的力，并有保护了负荷的轮子和货叉; 带手动缓降控制阀的密封式油泵，高性能型材
钢和结构的货叉，上升、下降、移动三种位置的调节手柄，各活动处都加入润滑油。

 

手动叉车的描述1.重量轻，容易操作。

 

2使用机电一体化液压站。 

 

3高强度钢铁货叉结构，安全可靠，耐用。

 

4价格低，经济实用。 

 

手动叉车产品优点：1、手动液压车是物料搬运不可缺少的辅助工具，托盘搬运最轻便，最主要的是任何
人均可操作。

 

2、舵柄的造型适宜，带有塑料手柄夹，使用起来特别舒服。操作者的手由坚固的保护器保护。用手可方



便地操 手动叉车纵起升、下降和行走控制杆，托盘车使用起来轻便、安全、舒服。

 

3、抗扭钢结构，货叉由高抗拉伸槽钢做成。叉尖做成圆形，插入托盘时，使托盘免受损坏，导轮使得货
叉顺利插进托盘。 

 

4、坚固的起升系统，能满足大多数的起升要求，并按标准要求镀锌。泵油缸装在重载保护座上，缸筒是
镀铬的。低位控制阀和溢流阀确保操作安全并延长使用寿命。

 

5、车轮运转灵活，并装有密封轴承，前后轮均由耐磨尼龙做成，滚动阻力很小，并有橡胶，聚氨酯或专
用轮胎供选。 

 

6、液压系统和轴承完全无须维护，但在极端情况下，如在潮湿的环境下或用高压软管进行冲洗，所有轴
承均备有加油孔以供加油。

 

四、搬运车的其他种类

 

半电动搬运车

全电动搬运车
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