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产品名称 立式电捕焦油器 小型电捕焦油器
电捕焦油器厂家

公司名称 沧州金鼎环保设备有限公司

价格 350000.00/台

规格参数 品牌:金鼎
型号:立式电捕焦油器

公司地址 泊头市工业区

联系电话 0317-8166066 18713052490

产品详情

 

 立式电捕焦油器可广泛应用于高炉煤气、水煤气、生物质气、沥青烟气等精密除焦净化，具有净化效
率高（可达99％以上）、回收物易处理、可以长期安全、可靠运行、操作简单、维护费用低等优点。是
焙烧炉、沥青熔化库净化沥青烟尘的理想设备。蜂窝式电捕焦油器壳体采用圆筒式结构，内件沉淀极所
采用结构形式类似蜂窝式，蜂窝式的结构是将通道截面为正六边形。两个相邻正六边形共用一条边，即
靠中间的正六边形的六条边均被包围它的六个正六边形所共用。其原理即在金属导线与金属管壁（沉淀
极板）间施加高压直流电，使阴阳极之间形成电晕区。当含焦油雾滴等杂质的气体通过该电场时，吸附
了负离子和电子杂质在电场库伦力的作用下，移动到沉淀极后释放出所带电荷，并吸附于沉淀极上，当
吸附于沉淀极上的杂质量增加到大于其附着力时，会自动向下流并从电捕焦油器底部排出，从而达到净
化气体的目的。蜂窝式电捕焦油器与其他焦油器相比，由于蜂窝式电捕焦油器具有结构紧凑合理、没有
电场空穴，具有筒径小，占地少，有效截面（气净化工作面）大，气体处理量大成本低，电耗小，收焦
油量大且油质优良，净化效率高，处理后各种污染物可达标排放的优点。达到的技术指标，可明显改善
操作环境。我公司研制设计的蜂窝式电捕焦油器,其优势如下：(1)、高压瓷瓶箱加装防尘防水装置,有效
确保高压瓷瓶避免二次污染，从而使高压瓷瓶能长期高效稳定的工作在复杂的工况环境中(2)、高压绝缘
瓷瓶委托西安电瓷研究院设计制作，使高压瓷瓶从原有的耐压100KV上升到现在的300KV(3)、悬挂系统
采用分体悬挂,独立调节。每一根电极丝为一个独立的工作单元，可使每一根电极丝都处于放电状态，从
而确保设备高效运行(4)、电极丝组件均为316L不锈钢制作，在确保强度的情况下也增加了电极丝的使用
寿命，且电极丝连接为面接触,解决了断丝问题(5)、电晕系统增设稳定装置，使电极丝与极板保持工作位
置,减小气(气量变化)冲击的摆幅,使电压维持在高电位稳态工作状态(6)、增设新型"异型气体分布器"，使
气体二级分布,均匀的进入电场工作区，无气流短路现象(7)、塔内设有焦油分流装置,避免了因焦油粘度
太大造成的高压正负极短路(8)、塔内装有消防灭火装置，且塔顶装有防爆装置,安全性能好(9)、电控系
统设计合理,在过流、欠压、氧含量超标等故障时可声、光报警,且自动切除高压电源。(10)、恒流源高压
发生器,采用一次性铁芯,减少漏磁量,在使用过程中不易发热,从而增加高压发生器的使用寿命.且电晕功率
大,电场电压自动跟踪,除焦效果好

 



沧州金鼎环保设备有限公司生产的电捕焦油器，可按实地勘探测量定制，欢迎新老客户来电咨询，咨询
电话：任先生18713052490（河北）赵先生13393396766（山东）公司网址：www.czsjdhb.com邮箱：czsjdhb
@163.com
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