
履带式ZLJ1200型双液注浆钻机性能与特点

产品名称 履带式ZLJ1200型双液注浆钻机性能与特点

公司名称 河北汇泰地质探矿机械配件有限公司

价格 18800.00/台

规格参数 品牌:汇泰
型号:1200
产地:河北

公司地址 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇王家庄村村东（注
册地址）

联系电话  13731060714

产品详情

矿用注浆钻机现在主要用于一些相对较大的工程施工方面，可能相对比一般的喷浆机性能方面要好一些
，下面简单介绍一下ZLJ950矿用注浆钻机的一些特点和优势：

1、直通转子式不粘结料腔，出料通畅。

2、四点弹性补偿压紧，密封好，机旁粉尘少。

3、矿用注浆钻机采用低压高速涡旋气流输送，克服物料输送中粘结，堵管和脉冲离折等问题，料流均匀
，连续稳定。

4、新式喷头，出料弯头装置，矿用注浆钻机回弹少，喷层质量高。

5、机器底盘可以装配成轮胎式、滑撬式和各种轨距的轨轮式。

注浆钻机适用范围：



1.矿井：适用于矿井下不同角度的探水，探煤、防尘注水。

2.工程：该注浆钻机适用于地铁、机场、高速公路、高铁工程、楼房加固、地面勘测等工程的注浆孔，
穿线孔，基桩声测孔、取岩心孔等。

注浆实际上是对道路加固的过程，在道路养护中应用较为广泛，在软土地基处理、混凝土养护以及沥青
路面断裂修补，上发挥了重要作用，能够减少管道破裂造成的渗水或者下沉。在注浆的同时加强质量控
制,遵循质量控制指标，弯沉旧板与沥青混凝土层铺设设计指标需要相互契合，使用旧板与沥青面层加罩
方式对地基进行稳固处理。
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