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公司名称 北京华瑞鼎盛科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区海淀南路19号

联系电话 4008526155 13126667835

产品详情
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BND是一个全球性集团公司，其总部位于上海，成立于1942年，拥有六十多年消费工业电池的历史，在
德国、美国、中国投资建厂专业消费阀控式铅酸密封蓄电池，成爲全球备用电源的极具实力的供货商之
一。 在阀控式免维护铅酸蓄电池（超细玻璃纤维隔板和胶体电池）的备用电源品种如通讯类，UPS型以
及其它使用类（如应急和循环类）电源的消费和设计上拥有先进的技术。赛迪公司的管理理念贯串于公
司停止联盟，发明技术抢先的商品以满足并逾越顾客的需求。爲了完成这一承诺并满足客房的需求，我
们运用最新的国际消费设备，其中包括美国的Wirtz
分片机，美国MAC涂片机，德国Erich和膏机以及意大利Sovema自动化消费线。

采用金相显微网格计点法测定复合刷镀层中SiC微粒的含量测试后果标明该复合刷镀层中SiC微粒分数可
到达17.8%左右。2.SiCN-P复合刷镀层的构造剖析SiC/Ni-P复合镀层的构造测试后果见。从中可以看出，
在衍射角如45°左近依然出现宽矮而陡峭的衍射峰，衍射强度在很宽的衍射角范围内延续迟缓削弱。与
Ni-P合金刷镀层构造所不同的是在衍射图谱的某些地位上呈现了一些锋利的衍射峰，这正是SiC微粒的特
征峰这标明SiC微粒参加到N-P合金刷镀层中当前，并没有改动基体N-iP合金刷镀层原来的构造，SiC/N-
P复合刷镀层仍以非晶态构造爲主。商品概述：

阀控式密封免维护铅酸蓄电池是百纳德公司开发的经典成功之作，包括NP和GM两大系列，其质量优秀
、功能杰出、高能密度和全密封构造，使其能在各种环境严峻的范畴中，如太阳能零碎、铁路零碎、发
电厂、机场等，都提供了完全可信任的备用电源方案，保证其能爲广阔客户提供更多便当。

功用特点：

铅钙多元合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量、自放电小、析气小、寿命长。

铅锡多元合金汇流排：内阻小，耐腐蚀，能禁受临时浮充运用。

先进的AGM隔离板：将电解液尽量吸收，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收。



ABS工程塑料外壳：结实、耐老化。

硅氟橡胶密封帽：平安、防爆。

铜基毒瘾端子：接触电阻小、不生锈。

剖析纯电解至：自放电小。共同配方：深放电恢复功能好。

设计寿命大于10年。

结论经过电刷镀工艺，可以取得SiC微粒散布平均的SiC/N-P复合刷镀层。

SiC微粒影响着N-P合金刷镀层的堆积和生长进程，使镀层的晶粒得以细化，从而使SiCNi-P比N-P合金刷
镀层外表愈加润滑、平整；复合镀层中的SiC微粒释放了刷镀层的内应力，增加了微裂纹的数量，进步了
刷镀层的致密度。

SiC微粒参加到N-P合金刷镀层中当前，并没有改动N-P合金刷镀层的非晶态构造，SiC/N-
P复合刷镀层仍以非晶态构造爲主。使用范围：

UPS不连续电源及计算机备用电源

应急照明零碎

铁路、航运、交通、电子零碎、邮电

消防范用电源

太阳能、风能发电零碎

各种无线通讯设备

各种电开工具、电动玩具、电瓶车

太阳能贮存能量转变设备

控制设备及其他紧急维护零碎非晶态镍磷合金电堆积机理的研讨。电镀复合刷镀层的组织和摩檫磨损功
能特性。资料维护，等离子喷涂通常任务在较大功率状况，所以采用软开关电源具有较高的效率，可以
降低零碎功耗。等离子喷涂能量传递途径爲：电网―电源―等离子炬―强等离子体电弧。每个环节都存
在分明功耗。采用软开关电源可以无效降低电源功耗；所研制的新型大功率软开关等离子喷涂电源，采
用了新颖的电路拓扑，使用了先进的电流注入移相控制和大功率软开关技术，可以完成全范围的软开关
；具有良好的外特性、动特性和较高的牢靠性。
电源具有较高的效率，能大大减小等离子体能量传递进程的功耗，合适大功率等离子喷涂的工艺需求。
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