
激光美容仪用袪红血丝，红面590长波通滤光片

产品名称 激光美容仪用袪红血丝，红面590长波通滤光片

公司名称 深圳市欣光科技有限公司

价格 11.00/片

规格参数 欣光:科技有限公司
可定制:可定制
深圳:光明新区

公司地址 深圳市光明新区玉塘街道田寮社区第一工业区环
田路13号5楼

联系电话 0755-27888032 13534158224

产品详情

光学指标:

透过波段：630nm-1100nm       

 

最低透过率：T>94%

 

中心波长:590nm±3@T=50%

 

截止波段：400nm-580nm

 

截止深度：T<0.1% 

材质:K9玻璃或其他同等材质

面型:1/4入或更高

光洁度:(划伤-麻点)60-40，40-20



镀膜材质:TI3O5,SiO2

镀膜设备:进口离子镀膜或国产高端机台

 

产品优势或功能:

供应光子嫩肤仪滤光片的详细描述：

         IPL(intense pulse ligth,强脉冲光)美容滤光片是IPL美容仪器的关键光学元件，它阻止紫外线并
透过400~1200nm的有用光线。通过IPL滤光片,IPL仪器可以起到脱毛，美容。

      IPL激光治疗机的治疗原理是:采用特定光谱范围内的强脉冲光，直接作用于皮肤，产生光热作用
和光化学作用，使体内皮肤组织深层的胶原蛋白增生和弹力纤维重新排列，并恢复弹性，血管功能增强
，改善微循环，裂解色素，最终达到安全有效的美容作用。

      长波通滤光片可分不同波段（IPL-460、IPL-510、IPL-560、IPL-590、IPL-645、IPL-695）主要应用
于美容仪器、光子机等仪表设备中。490长波通多用于激光美容仪器中的袪红血丝，先天性红血丝、换肤
后红血丝、红面、红斑、皮肤过敏及敏感用途

 

应用领域:

 

. 美容仪器 多波段检测仪器，

 

.人脸识别考勤仪，光学仪器，光纤照明，。

 

.金卤素灯隔热片，冷光源展示柜

 

.强光手电筒，舞台灯光色片
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