
ZLJ1200型地铁抢险注浆钻机厂家

产品名称 ZLJ1200型地铁抢险注浆钻机厂家

公司名称 河北汇泰地质探矿机械配件有限公司

价格 19700.00/台

规格参数 品牌:汇泰
型号:1200
产地:河北

公司地址 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇王家庄村村东（注
册地址）

联系电话  13731060714

产品详情

河北江勘机械设备有限公司提供一站式全套配置计划（用户需要提供详细要求）。河北江勘机械提供好
的产品与服务满足顾客的需求。

注浆的目的包括止水和加固两方面，是一种新型的地基处理方法，目前国内常采用的注浆施工方法多为
静压注浆法、高压喷射注浆法、深层搅拌注浆法等，这些方法都取得了成功的经验，该文着重介绍了二
重管无收缩双液WSS工法注浆技术，为改良地基地下工程地层强化、止水、堵漏防水和工程抢险的一项
主要手段。

主要用于矿井内部各种角度的探水、探煤、防尘注水及其他用途的钻孔。亦可用于地面地质勘探、楼房
地基加固及其他用途的钻孔。

WSS工法注浆工艺技术特点：

1. 注浆过程中注浆管不回转，不发生浆液溢流现象，有利于保护环境不受污染。

2. 可采用调节浆液配比和注浆压力的办法可使注浆范围人为控制，凝结时间可以调节，并以双液注浆器
复合注入施工。



3. 二重管端头的浆液混合器可使两种浆液混合，使浆液均匀。

4. 可从地面垂直注浆，也可倾斜注浆，适当增加注浆压力，本机器可360°旋转注浆。

5. 从钻孔注浆完毕，可连续作业。

6. 注浆材料可以是玻璃水.二氧化硅系胶负体等。

7. 可用于各种土层。

功能：注浆，加固，隧道注浆，坑基注浆，边坡注浆加固，地铁注浆加固
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