
预埋槽 预埋槽道 C型钢预埋槽专业厂家

产品名称 预埋槽 预埋槽道 C型钢预埋槽专业厂家

公司名称 河北恩赛环保科技有限公司

价格 45.00/件

规格参数 品牌:恩赛
型号:DN65
产地:河北石家庄

公司地址 河北省石家庄市新华区友谊北大街336号

联系电话 0311-80793256，13273449969 13223479969

产品详情

预埋槽 预埋槽道 C型钢预埋槽专业厂家

预埋槽道的作用就是将这些管线集于一体，遵循管道的布置原则：“局部服从整体，小官让大管，软管
让硬管，有压让无压”。 交叉口的布置原则：“压力管让重力管，小管径让大管径，支管让干管”。让
所有的管线有地安放。另外整体管廊预埋槽道安装完成后具有安全的抗震、抗冲击、抗滑移性能。安装
组合式安装，工序简单，质量稳定。也便于今后的检修和调试

管廊预埋槽道的身上集合了电力、通讯、给水、热力、能源等诸多管道和线路，使我们从此告别不断的
路面开挖和线路铺满天的问题。同时，在安装过程中，根据管线安装的位置，在生产混凝土构件或浇筑
结构体时就将地下综合管廊预埋槽道预埋进去，避免和配筋搭接，这样一来，就省去了后期钻孔的一个
麻烦步骤，采用这种先进的装配式的安装方式，就能够大大的提高施工效率和质量。

预埋槽道预埋槽道埋设好往后，在浇捣混凝土时，要注意保护埋件。埋件周边的混凝土一定要浇捣密实
，防止发作漏桨空鼓现象，应想买件的质量。预埋件在墙面埋设中，再浇混凝土时，应盯梢进行查看，
若埋件高出混凝土应立即往下击打，是埋件和混凝土面一样平。预埋槽道阴角部位的埋设，应按幕墙设
备的需要在角度处摆开50mm，否则影响往后的设备工程，阳角处的埋设应与阴角处的埋设相反较为的两
个埋件应贴边靠近。当预埋槽道埋设结束后，应做好笔录，并填写埋件设备查看表，埋件设备时，每一
批买件都应进行认真查看，做好记载，并填写埋件查验记载表。
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