
防爆油罐温度计TM801油罐温度采集处理器

产品名称 防爆油罐温度计TM801油罐温度采集处理器

公司名称 连云港连光仪器仪表销售有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 连云港市海州区郁州园丁新村1-2栋门面房10号

联系电话 13645137339 15366668612

产品详情

TM800型便携式HSL_WD防爆型油罐温度采集处理器由一个机体与测温探头组成的仪表，可在0级危险区
域使用.主要用于油罐温度实时采集和处理. 并可根据预置参数计算出油罐内油料的体积系数VCF和标准
密度p20。直接避免了水银温度计刻度不清与离开油料时温度出现误差的缺点，使加油站等部门计量管理
提高效率。实为加油站或油库计量员较好的帮手工具。可广泛用于石化系统企业液体罐中温度测量及管
理。

  

 

   TM801  规格

显示方式：数字信息液晶屏：52X29mm

测温范围：-30℃～+120℃。

分辩率：0.1℃ 

准确度：-10℃～+80℃范围内线性误差±0.1℃  （不标定）

        -10℃～+80℃范围内线性误差±0.2℃ （标定证书）

        -10℃～+80℃范围内线性误差±0.1℃ （标定证书）

操作环境：温度-10℃～+55℃,相对湿度0～95%RH

储藏环境：温度-20℃～+65℃,相对湿度0～80%RH



功   耗：<2mA/9V

使用电池：1604G  9V,

电池寿命：>100小时

外观尺寸： 128X65X26 mm

重   量： 约260g

附   件：  说明书

 

 

 TM801 结构

 

1  型号        2  液晶屏       3  机壳         4 测温范围 

5 功能提示  6 防爆标志     7测温电缆      8 开/关按钮

9  商标       10电缆夹头    11测温探头    12名牌   

13底盖       14电池盖       15 锣丝

 

 

 

 

注：1，每台仪表出厂检验合格，准确度±0.1℃，无标定证书，有意者可直接购买拍

       下，我们见单发货。

    2，准确度±0.2℃（含计量院标定证书），每台仪表加标定费用200元。

    3，准确度±0.1℃（含计量院标定证书），每台仪表加标定费用及筛选费用400元。

      望选择2,3两款朋友先联系。

    4, 标准测温头线长为4米，如有特殊要求可定制，普通电缆50元/5米。耐油，耐腐，耐      
高低温铁氟龙电缆20元/米。

  



  油罐温度采集处理简介

 $保温盒辅助人工油温采集方法

   加油站和油库油罐中储存的油料在进油、储存和销售过程中,油料计量通常采用M=V*ρt来算出重量
,M=重量,V=体积, ρt=当前油温下的密度,其中油温t是油料计量重要因素,采集油温是否准确,直接影响计
量结果.因此对采集油温有严格操作规定。

目前普遍采用水银温度计用保温盒辅助由人工来完成油温采集。保温盒结构见图。

  

    操作方法为：将保温盒放入油罐中适当位置，保持5分钟让保温盒中的油料温度与周围油料一致
，取出保温盒，从观察口读取温度值，完成温度采集过程。由于温度计的感温头在保温盒的保温室中保
温，因此读出温度值基本接近油罐中油料温度。

    水银温度计加保温盒辅助由人工方法有以下缺点：

1． 操作繁琐--体积较大，操作不便，放入油中要有足够保温时间，取出读取温度后再倒掉，步骤较多
。

2． 误差大--保温盒从油料中取出后，如果与环境温度有温差，保温室温度也随着变化，与外界环境温
差越大，读数时间越长，误差也就越大。

3． 读数困难—放置于保温盒中的温度计在阴雨天光线较暗时，旧温度计刻度不清楚时，傍晚借助于照
明时，都会造成温度读取困难。

4． 不好管理—油罐计量严格规定了测量温度间隔时间及保温盒温度采集方法，但在实际操作中由于繁
琐，读数困难等原因，也就会出现随便填写读数的测量结果。

 

$油罐温度采集处理器特点简介

   使用油罐温度采集处理器可轻易克服以上缺点，仪表外观见图所示，其特点有：

1． 操作简便--只要将测温头放入油罐油料中适当位置，按一下按钮，1-2分钟便可直接读取温度值，便
完成温度采集过程。

2． 测量准确--测温头中采用数字温度传感器，无变换误差，且直接侵于油料中，准确率可达±0.1℃。

3． 读数方便--测温数据直接显示在液晶显示器上，直观、方便、迅速，不会出现光线暗或刻度不清等
因素造成的读数困难。

4． 多种功能--TM800型便携式防爆型油罐温度采集处理器是一款系列产品，除了能实现基本测温功能
外，TM802可将测温日期、时间、油罐号、操作员号码、温度值进行保存，以便查询，比较适合加油站
使用。TM803在TM802功能基础上又增加计算Vcf及ρ20操作功能，即在测量油料温度的同时，只需简单
操作，便能得到Vcf及ρ20的值，比较适合油库使用。

5． 方便管理--使用TM803/TM802，便可轻易实现测温管理，因为在仪表的记录中保存着测温的日期，
时间，利用USB接口，直接将仪表的测温记录上传，分析出现误差的原因，使加油站等部门计量管理提



高效率。

6．价格低廉--初期投放市场TM801基本型，以成本价销售，价格与功能，准确度相同的进口仪表相比，
仅是进口仪表的十到二十分之一。
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