
深圳指纹打卡系统，指纹考勤机，龙岗指纹考勤机安装

产品名称 深圳指纹打卡系统，指纹考勤机，龙岗指纹考勤
机安装

公司名称 深圳市启点创新科技有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:启点创新
型号:QDF20
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华新区明新工业园B栋

联系电话 0755-85264891 13760205285

产品详情

深圳指纹打卡系统，指纹考勤机，龙岗指纹考勤机安装，深圳指纹打卡机，员工指纹考勤系统，智能门
禁考勤机上门安装服务。

产 品 说 明  

产品类别:指纹门禁考勤一体机 

产品名称:QDF20 

采用国际先进的指纹算法，环境、气候的变化及手指受伤、脱皮的指纹识别能力显著提高，实现满指纹
状态指纹识别小于1秒； 

2、 采用针对国内各企事业单位、办公室、工厂、酒店、连锁店和商铺需求设计的门禁、考勤管理系统
。系统采用SQLSERVER数据库，在满足企业不同考勤需求情况下，确保系统安全、稳定、可靠。 

3、 采用RS485、TCP/IP实现多台同时联网功能；具有U盘上传下载出入记录数据、管理记录、指纹数据
功能；用户指纹资料可以实现一台机器注册，通过网络/U盘实现共享； 

4、 4个可自定义功能键，可设置上班、下班、外出、返回等个性化考勤功能，免除排班等复杂的软件操
作； 

5、 具有内置ID感应卡读卡器，组合指纹、密码等功能实现卡加指纹、卡加密码、指纹加密码等多种灵
活的组合方式。门禁安全性进一步加强； 

6、 人性化软件，简单易用 



产品参数： 

型号： QDF20 

 LCD 分辨率：  128*64 

 指纹采集仪 ：高硬度光学指纹采集仪（分辨率：500DPI） 

 识别角度 ： 全角度识别 

 拒真率（FRR）：  ≤0.1% 

 认假率（FAR）：  ≤0.0001% 

 识别速度：  ≤0.1 秒 

 记录查询功能： 有 

 实时指纹图像显示 ：有 

 工作方式 ：脱机/联机 

 指纹识别模式： 1:1，1:N 

 认证方式 ：指纹/ID 卡/密码 

 指纹存储容量： 2000枚 

 记录容量 ：30000 条  

 通讯方式  ：TCP/IP,  RS485 

 U 盘下载  ： 有 

 语言 中文（简、繁体）：英语，韩语 

 语音提示  ：有 

 报警功能 ：满记录报警 

 响铃功能 ：定时响铃 

 锁输出 ：常开 /常闭 

 开门按钮 ：可接普通按钮或者无线遥控按钮 

 门铃输出： 可接任意电压的门铃 

 门禁接口： Wiegand 26/34 可选, 输入/ 输出 可选 

 反潜回 ：有 



 报警功能： 胁迫报警,防拆报警, 强制开门报警，开门超时警告，输入点报警 

 工作电压/电流： DC 12V/1A 

 工作环境 ：温度: 0℃-50℃, 湿度（RH）:80% 

 机器尺寸 ： 181(L)*91(W)*36(H)mm 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

