
铸造用粘结剂-粘芯胶-树脂砂覆膜砂铸造专用

产品名称 铸造用粘结剂-粘芯胶-树脂砂覆膜砂铸造专用

公司名称 诸城市盛平铸造材料有限公司

价格 5.00/支

规格参数 品牌:盛平
型号:SP-N02-6
产地:山东省诸城市

公司地址 山东省诸城市开发区

联系电话  13963611868

产品详情

铸造用粘结剂-粘芯胶-树脂砂覆膜砂铸造专用,产品外观为膏状物，可塑性强，粘结强度高，耐火度>1800
度，是铸造过程中砂芯、砂型粘接、合箱用的一款粘结剂。

一、产品介绍：

铸造用粘结剂-粘芯胶-树脂砂覆膜砂铸造专用是各种水玻璃砂、树脂砂、覆膜砂、合脂油砂等铸造工艺
用的砂型（芯）组装用粘结剂，也可用于砂型（芯）断裂的修补和粘结。

二、产品特点：1、耐火度高，产品耐火度>1800度；

2、粘结剂固化速度快，在常温下24小时或高温100℃—150℃下，30分钟即可固化。

3、粘结剂固化后强度高，常温24小时抗拉强度大1.5—3.0MPa,高温固化后强度可达到3.5MPa。4、本产品
应用范围广，适合于冷、热、自硬砂及各种油砂和水玻璃砂的粘结和修补，也可用于室内瓷砖和木质地
板的粘结。

5、产品全部采用环保型原料，环保性能高。三、产品包装：

本品外用纸箱包装，内用特制的塑料瓶包装，每箱净重20kg。

四、产品保质期：

常温下6个月。如果在使用过程中出现任何问题，包退包换。

五、售后服务：

1.产品配发检验报告和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。我公司保证出厂的产品均按有



关国家标准生产和检验，不合格的产品决不出厂。并对产品质量负责，请需方收到货物验收合格，7个工
作日之内提出异议，本公司无条件退/换货。2.若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确使用方
法；能够证实产品本身确有质量问题，并向本公司提出书面申请，本公司将质量产品免费退回，更换或
按订货价全额退款。
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