
现货特价博特激光粉尘检测仪PGM-300

产品名称 现货特价博特激光粉尘检测仪PGM-300

公司名称 连云港连光仪器仪表销售有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 连云港市海州区郁州园丁新村1-2栋门面房10号

联系电话 13645137339 15366668612

产品详情

BOTE(博特）激光粉尘检测仪PGM-300/检测PM0.3 PM0.5 PM1.0 PM2.5 PM10

产品技术参数

产品型号         PGM-300
检测气体类型         尘埃 粒子 粉尘 颗粒
线性误差         ≤±1%
检测范围 PM0.3um PM0.5um PM1.0um PM2.5um PM10um
PM传感器设置 进口激光粉尘颗粒传感器
检测精度         ≤±3%
检测标准 质量检测（ug/m3） 数量检测（PC/L）
恢复时间       ≤20秒
激光光源： 半导体激光二极管，寿命>100000小时
传感器 进口超高灵敏度的光学传感器
检测模式 实时监测模式/定时监测模式
防护等级               IP66
工作电源 4000mA可充电聚合物电池
标准配置 粉尘过滤器 铝合金包装盒 说明书 USB线 充电器
屏幕尺寸 3.2寸彩屏 显示分辨率320X480
实时曲线 YES
打印功能 可以选配微型打印机
打印模式 可选配微型打印机打印数据，可设定：打印周期、

自动打印、手动打印
通讯接口 RS232-USB，9600波特率
警报装置 声光报警 自定义数量报警值、质量报警值
温度检测 YES



湿度检测

温湿度检测范围：

YES

标配温湿度传感器 温度：-40℃~120℃  
湿度：0~100%RH

零点漂移 ≤±1%(F.S/年)
恢复性 ≤±1%
存储模式 实时存储、定时存储可设置；可存储数据100000组，

可在屏幕上查看历史数据
壳体材料 ABS+PC
工作温度 -30—60℃
工作湿度 ≤95%RH,无凝霜结露
防爆标志 Ex ia IIC T4 Ga
保护装置 过压保护 过冲保护 放静电干扰 放磁场干扰
尺寸/重量 220*85*55 mm（L×W×H），0.5 Kg（仪器净重）
检定标准 计数报告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1标准
执行标准 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用

要求》GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本
质安全型“i”保护的设备》

产品特点：1.采用半导体纳米工艺低功耗续航时间更长。 2.32位微处理器五通道测量检测 3.可连接电
脑进行数据存储导出分析统计 4.自由设定检测时间周期十万组数据存储功能。

一、BOTE激光便携式粉尘检测仪简单介绍

PGM-300激光尘埃粒子计数器，适用于各种无尘车间、洁净室、公共环境等场所的粉尘粒子浓度监测，
是生物制药、医疗器械、饮料包装、食品卫生、精细化工、大气研究、空气净化与治理等生产和科研单
位的首选仪器，采用进口半导体激光二极管与进口光学传感器，配合微控制器技术，具有响应速度快，
测量精度高，稳定性和重复性好的特点，整机性能居国内领先水平，仪器一次采样可同时测得多种粒径
的尘埃粒子数。内置4000mA大容量聚合物可充电电池，超长待机；采用3.5寸全视角IPS工业彩屏，完美
显示各项技术指标，可在屏幕上查看历史数据，具有存储、数据打印、数据导出、温湿度检测等功能,友
情提醒注意事项：粉尘气体检测仪，不能在水泥厂，面粉厂，五金加工厂、烟气尾气、建筑工地等高浓
度粉尘场所使用，这样仪器的传感器会被污染，从而导致失效或者是测量精度下降，这是上述提示的情
况操作不当造成的损失，不在保修范围之内。

二、仪器主要特点： ① 采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器，24位ADC数据采集芯片，
测量精度为业内最高水平 ② 采用3.5寸全视角IPS工业级彩屏，分辨率为320x480，完美显示仪器的各
项技术指标③ 可同时检测三种粒径的粒子：1.0um、2.5um、10um  抽气量为500-1000ml/秒，测量量
程0~9999ug/m④ 可同时检测1-3种气体，5个通道的粉尘颗粒，同时显示的是4个通道的粉尘颗粒情况，
传感器任意组合，支持温湿度传感器⑤ 多种检测模式可自由切换：数量检测模式、质量检测模式、净
化效率检测模式⑥ 具有数据存储功能，可以存储数据100000组，可在屏幕上直观查看历史数据，可导
出数据⑦ 具有数据打印功能， 可配微型打印机打印数据⑧ 具有过压保护、过充保护、短路保护、
防静电干扰、防磁场干扰等功能⑨ 全中文/英文操作菜单，简单实用
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