
回收信号发生器 回收安捷伦N9310A

产品名称 回收信号发生器 回收安捷伦N9310A

公司名称 东莞市塘厦诚达康仪器仪表经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇水电三局

联系电话 0769--82614946 15118104252

产品详情

回收进口仪器仪表电话：15118104252 胡  

回收工厂/个人倒闭/闲置仪器设备微信：15118104252

回收二手仪器仪表QQ：2570089384

整批/打包回收进口仪器仪表联系邮箱：2570089384@qq.com

东莞市诚达康仪器仪表有限公司

公司集回收、销售、维修 、为一体的综合型企业，可满足各类客户群体的需求。

我们主要经营范围有：Keithley吉时利、KONICA
MINOLTA柯尼卡美能达、Chroma致茂、LitePoint莱特波特、R&S罗德施瓦茨、Aeroflex艾法斯、

                                Fluke福禄克、Tektronix泰克、Agilent安捷伦、Keysight是德、
Anritsu安立、Yokogawa横河、Lecroy力科、Advantest爱德万、

                                

                               
等等各品牌各类仪器仪表设备的回收、销售。欢迎各位新老朋友来电、来函咨询我们将竭诚为您服务。



频率9 kHz 至 3 GHz
性能水平◆◆◇◇◇◇

1 GHz 时的输出功率-127 dBm 至 +13 dBm
1 GHz 时，20 kHz 频偏处的相位噪声-95 dBc/Hz

频率转换< 10 ms
1 GHz 时的谐波≤-30 dBc

IQ
内部/外部调制带宽无

1 GHz 时的非谐波≤ 50 dBc
扫描模式列表

步进
基带发生器模式无

软件——通用模拟 I/Q 输入

脉冲

AM, FM, PM
软件——蜂窝/无线连通性无

软件——音频/视频广播无
软件——检测/定位/跟踪/导航无

波形回放存储器无
1 GHz 时的频率调制最大偏移20 Hz 至 100 kHz

100
kHz 频偏时的频率调制率DC 至 40 kHz

普通模式下的相位调制最大偏移0 rad 至 10 rad
高带宽模式下的相位调制最大偏移无

幅度调制最大深度100%
幅度调制率0 至 20 kHz

可用应用 是
模拟 是
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