
中频炉价格优质1T中频炉节能中频炉熔化一吨钢水

产品名称 中频炉价格优质1T中频炉节能中频炉熔化一吨钢
水

公司名称 洛阳瑞鑫盛电热科技有限公司

价格 150000.00/套

规格参数 品牌:洛阳瑞鑫盛电炉
型号:钢壳 铝壳
吨位:1000KG

公司地址 洛阳市涧西区丽新路以东美景阁5幢402号

联系电话  18538806022

产品详情

洛阳瑞鑫盛科技时刻保持新技术的研发，并推出更多新型节能中频电炉 我国中频炉运行进入中高速增
长期，市场需求结构出现新变化，绿色环保等产业发展步伐加快。同时已成为中频炉发展新引擎。

节能型中频炉的研发、制造、销售、使用、维护将成为主流，全新产品必然为该产业带来全新的发展机
遇。

熔炼炉加热炉是中频感应加热炉由800KW中频电源选用KGPS中频电源或12脉中频电源，负载采用并联谐
振。12脉中频电源消除了5、7高次谐波，大大减少了电网的谐波干扰。  

1、普通经典线路1吨并联中频炉技术参数设备配置 

设备型号GWT-1/600 技术指标（6脉） 技术指标（12脉） 
中频电源额定功率 800KW 频率1000Hz 800KW频率1000Hz 
中频电源进相电压 3*380V 6*380V 
中频电源整流形式 3相6脉整流 6相12脉整流 
中频电源启动方式 零电压启动或者扫频启动 扫频启动 
启动成功率 100%（含重载） 100%（含重载） 
额定电压 2800V 2800V 
额定容量 1T 1T 
额定温度 1600℃ 1600℃ 
配中频电源规格 KGPS-1/800中频电源 KGPS-1/800中频电源 
配中频炉规格 GW-1钢壳或者铝壳中频炉 GW-1钢壳或者铝壳中频炉 
熔化率 1 T/H 1 T/H 
直流电流 680A 680A 
交流电流 555 A 555 A 



功率因数 ≥0.85 ≥0.85 
倾炉方式： 选配减速机或者液压 选配减速机或者液压 
水冷电缆 两根 两根 

2、整流变压器（选配） 

整流变压器用于将一次高压电降到适合中频电源的输入电压，采用专用的高阻抗油浸自冷式整流变压器
，S11型高效能三相油浸式配电变压器1000KVA 

   

12脉波整流电源变压器的参数： 

电炉容量（t）
 

中频电源功率
（KW） 

变压器容量（
KVA） 

电压组合 连接组标号 阻抗 

电压 

（%） 

一次侧 

（KV） 

二次侧 

（V） 

1 800 1000 10 380 Y/d11，Y0 6～8 

洛阳瑞鑫盛/洛阳鑫盛达工业科技  电话 18538806022  申鹏 
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